Srdce jako pumpa
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Obrazek 1. Mozny diagram modelu kardiovaskularni reakce na ortostatickou zatéz
Vyrobime si bloky

Zdroj tlaku (a)
Bude obsahovat v sobé parametr tlak, ktery bude priveden na jeho konektor.

Rezistence (b)
Jako odpor v elektrotechnice, Cili 2 konektory a pro né patricné Kirchhoffovy zakony.

Chlopern (c)

Dioda, rovnéz bude respektovat KZ. Tento blok bude trosku sloZitéjsi. Bude obsahovat booleovskou
proménnou off (boolean off)a pomocnou proménnou s. V sekci rovnic definujeme, Zze proménna
off nabyva hodnoty true, pokud (s<0). Udalosti, na kterou by méla dioda reagovat, pokud bude off
= true, pak tlak bude roven proménné a tok bude roven 0. V opaéném pfipadé je tomu naopak.
Tedy tlak nulovy a tok roven s.

Elasticky kompartment (d)
Modeluje objem, ktery se akumuluje v rozmezi systolického a diastolického tlaku.

Rovnice:

e Na zakladé ¢eho vypocitame tlak?

e tlak = objem * elastance (vystup ze zdroje elasticity) + externi tlak

e Rozdil tlaku vnitfniho (na konektoru) a externiho tlaku je pravé onen transmuralni (rozdilovy)
tlak

e Externi tlak je -4 torr (prepoditejte na Pascaly)

Inicializa¢ni rovnice - bude néjaka? Musi byt?

Zdroj elasticity (e)
Pribéh elasticity je sloZita funkce, nyni ji brutdlné zjednodusime a nahradime sinusoidou.

Model
Spojte a-b-c-d-c-b-a, kde do d (kompartment) bude vstupovat fidici vstup z bloku elasticity.



