VNEJSI VLIVY
NA
ELEKTRICKE ZARIZENI
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKEHO
ZARIZENI

se sklada z:
* ucelu uzivani, jeho usporadani a jeho

zd rOj U (napk. druh rozvodné sité, systém ochran apod.),

¢ VZéjemné sluCitelnosti prvkﬁ (napf. unikajici proudy,

provedeni uzemnéni, rozbéhova zatizeni, pfepéti, vyssi harmonické apod.),

e Udrz by (napft. frekvence a kvalifikaéni naroénost periodické udrzby;,
indikace poruchovych stavi apod.)
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DRUHY PROSTORU Z HLEDISKA
NEBEZPECi URAZU EL. PROUDEM

« NORMALNI: vnéjsi vlivy nezvy3uji nebezpedi
urazu el. proudem
e NEBEZPECNE: pfechodné nebo trvale zvy$ené

nebezpedi v dusledku vnéjsich vlivu (vlhkost,
horko, otresy, chemicky (korozivné) agresivni

« ZVLAST NEBEZPECNE: trvale zvy$ené nebezpedi
(mokro, stisnéné prostory s vodivym okolim,
kombinace horka a vlhka)
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URCENI DRUHU PROSTORU




CO MA VLIV NA URCENI
NEBEZPECNOSTI PROSTREDI?

KATEGORIE VLIVU - vyznam prvého pismene

A /' Vngjsi Cinitelé: teplota, vihkost, nadm.v., vyskyt cizich t&les, korozivni
a jinak znecistujici latky, mech. namahani, flora, fauna....

B/ Vyuiitl': vlastnosti osob (déti, invalidé, nemocni télesné nebo dusevné),
mnozstvi 0sob a moznost jejich uniku, stupen eltech. znalosti, el. odpor tela,

vlastnosti materialt v prostorach zpracovavanych

C/ Konstrukce budovy: pouZzity konstr. material, jeji vztah s okolim
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Druhé pismeno vnejsiho Cinitele

Al

* A=teplota okoli /
 B=atmosférické podminky
* C=nadmorska vyska

e D= vyskyt vody

e E az S= ostatni vnéjsi vlivy
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Druhé pismeno vyuziti

B 1

* A= schopnost osob

* B=elektricky odpor téla
 C=dotyk osob s potencialem zemé
* D az E ostatni vyuziti
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Druhé pismeno konstrukce budov

C 2

/

 B= konstrukcni hlediska

e A= stavebni material
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BliZe specifikuji jednotlivé kategorie — kvalitativné 1

Cislice

kvantitativne.

Piiklady: AA1= teplota —60°C -+50C

FEL-A6M33BEZ,
LS2010/2011

AD?2= padajici kapky
AD4= tryskajici voda
ADS8= hluboky ponor
AH3= silné¢ otresy

BA3= fyzicky nebo duSevn¢ invalidni
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PRIKLAD VNEJSIHO CINITELE

Pokradovani

Charakteristiky

321.2 Atmosférické podminky v okoli
(soudasné pusobeni vlivl teploty a vlhkosti)

b c d e f

nejniZsi nejvyssi nejnizsi nejvy3si nejnizsi nejvyssi
teplota teplota relativni | relativni | absolutni | absolutni

: vihkost vihkost vihkost vlhkost
oC % %% g/m? g/m’
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Vieobecny

X - Vztah k IEC 721
popis prostiedi

Vnitfni a vngjii | Zahrnuje teplotni rozsah
prostory z IEC 721-3-3, tfidy 3KS8,
s extrémné niz- | jehoZ nejvy33i teplota je ome-
kou teplotou zena na +5 °C. Cast teplotniho
okoli rozsahu z IEC 721-3-4,

lota je omezena na -60 °C
a nejvyssi na +5 °C.
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VNEJSI VLIVY VEDOUCI NA NORMALNI PROSTREDI
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Venkovni prostory s témito vnéjSimi vliivy mohou byt posouzeny
za prostory nebezpecné, kdyz se zafizenim nemanipuluji osoby
bez odborné kvalifikace.

Z hlediska bezpeénych malych napéti zivych &asti, (v souladu

s CSN 33 2000-4-41) se tyto prostory pokladaji za bezpecné.
Zdravotnické prostory, v nichZ predpisy vyZzaduji urcité zpusoby

Jen jsou-li kapaliny vodivé®.
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