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ELEKTROCHIRURGIE Elektrochirurgie je

aplikace
vysokofrekvenéniho
elektrického proudu k
fezani, koagulaci nebo

ELEKTROCHIRURGICKY
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Prvni pouziti komercéniho

elektrochirurgického
——— generatoru na operacnim
EhiEReR sale se datuje do roku
1926. Prvnim, kdo operaci
provadél, byl americky
neurochirurg a
prakopnik mozkové
chirurgie Dr. Harvey
Williams Cushing




ZAKLADNI PARAMETRY ELEKTRICKEHO SIGNALU

Frekvencni spektrum 200 kHz-3,3 WHz

Elekinclke napeti

stovkey ohmil




VZTAH TKANI A PROUDU

Nékteré charakteristiky vztahu tkani a proudu

100000 & odpor palmarni kize

2000 © odpor tuku

800 Q odpor svaloviny

60 Hz (Faradicky efekt) zpusobuje Sok, svalovou kontrakei, bolestivost, zastava srdecni, depolarizace nervl
60-300 Hz pfi téchto frekevencich nedochazi k Faradickemu efektu, nedochazi také k zadnému uéinku na tkane
100000 Hz neuromuskularni drazdéni




ZMENY TKANI V ZAVISLOTI NA TEPLOTE

ZMENY TKANI A FYZIKALNi POCHODY PRI ZMENACH TEPLOT

Teplota Zmeny na tkani Fyzikalni déj

100°C »  vyparovani vaporizace, koagulace
90-100 °C »  svrasteni vysychani

65-90 °C » bilo/Sedé denaturace proteinl
60-65 °C » zbéleni koagulace

37-60 °C beze zmény otepleni




POPIS CINNOST! « Elektroda pfistroje soustreduje
vysokofrekvencéni energii do
pozadovaného mista.

VF proud projde tkani
bezbolestné, bez Soku a
jedinym efektem je vytvoreni
tepla uvnitf tkané umeérneho

Intenzite proudu.

VF proud prochazejici tkani
vytvari molekularni teplo, které
je tim vétsi, ¢im mensi je
plocha nastroje.




Vysoka vykonova hustota v
misté stretu aplikatoru s
tkani.

Dochazi k odpareni vody v
tkani.

Nevodiva vodni para brani
prachodu proudu.

Napéti mezi elektrodami
lonizuje pritomnou paru.
Vznikne vodive plazma.

Para a CastecCky tkané jsou
vyvrzeny a formuje se trhlina.




KOAGULACE a FULGURACE

KOAGULACE

Prubéh s malou stredni
hodnotou proudu.

Teplota neni dostatec¢na k

odpareni vody.

Zpusobuje srazeni tkané.

Zastaveni drobného krvaceni.
FULGURACE

Nedochazi k pfimemu kontaktu
mezi aplikatorem a tkani.
Kratkych vysoké SpicCky

radové v kilovoltech.

lonizace vzduchu a tvorbé
elektrického oblouku.

Forma koagulace vyuzivajici dlouhych (0,5 mm nebo vice) elektrickych jisker
k zahFivani povrchu tkané povrchové bez zamérného mechanického kontaktu




VYHODY VF ELEKTROCHIRURGIE

odstranéni clony z krvaceni

presna kontrola velikosti fezu
kontrolované krvaceni (mala ztrata krve)
odstranéni potreby stalého odsavani krve
odstranéni potreby podvazovani cév

rozmery zakroku jsou omezeny na nezbytnou velikost
c¢asova uspora

efektivnost

snizeni traumatizace pacienta

odstranéni pooperacniho Soku

nedochazi k protrhani okraju rany

nedochazi k infekci okraju rany




RIZIKAV ELEKTROCHIRURGII
PFimé propojeni
 Nahodna aktivace generator v
blizkosti jineho kovoveho Poruseni izolace aktivni elektrody

nastroje. « Napéti mize prorazit skrz

Elektricky proud hleda zeslabenou izolaci a hledat si

nejsnadnéjsi cestu do cestu k neutralni elektrodé.
neutralni elektrody a muze

dojit k poranéni pacienta.




BIPOLARNI VYSOKOFREKVENCNI
ELEKTROCHIRURGIE

Aplikator podobny pinzeté
Proud se Sifi mezi dvéma

,konci“ pinzety protéka tedy
jen malou ¢asti pacienta

Vhodné jako nadhrada
podvazovani cév




MONOPOLARNI VYSOKOFREKVENCNI
ELEKTROCHIRURGIE

Elektrochirurgicky proud Sifi z
bodoveé aktivni elektrody k
neutralni elektrodé, ktera je
rozmerove Vetsi.

Na malé aktivni elektrodé
vznika vysoka hustota proudu,
ktera tvofi dostate¢né
mnozstvi tepla jak pro
koagulaci a fezani tkané.
Jedna se o nejpouzivangjsi
zpusob.




Umisténi elektrody P-plotny

ConMed SureFit disperzni
elektrody 30KcC/ks

Kratka draha Sifeni proudu v
téle pacienta

Musi prochazet diagonalné

Tok proudu nikdy nesmi vést
napfi€ télem a pres hrudnik !
Na kdzi nesmi byt ochlupeni
ani tuk

Pacient musi byt izolovan od
vSech elektricky vodivych cCasti

Musite dbat na to, aby nedoslo
ke kontaktu mezi ruznymi
povrchy kuze (paze, stehna

aj.)




ELEKTRODY

Hrot bodoveé elektrody Elektrochirurgicka pera ConMed
- kulovy - prumér 6 resterilizovatelna 1129 K¢&/ks
mm 835 KC/ks




ELEKTRODY

Bipolarni pinzeta zahnuta 20cm
dlouha Sife hrotu Imm 3 364 K¢

Bipolarni kabel 3 676 ,- KC

BAYONET
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ELEKTRODY SMYCKY

stiredni
a5

SMYCKA MONOPOLARNI 484,- K&
Vyrobce SMT Praha




ELEKTRODY




ELEKTROKAUTER Bonart ART-E1

CENA 12 490 K¢

Velkd" elektroda na vice
pouziti nova 1762 K¢

Nahradni elektrody 499K¢
3 rezimy 2 pro fezani i
koagulaci 1 jen pro koagulaci

Work frequency:
1.5~1.7MHz+5%

Maximum power output: 50W
7 ruznych elektrod




ELEKTROKAUTER ALSA SU 100

Cena: 38 332 ,- K¢

Vykon v fezu 140 W--500 Q
Smésny fez 120W-500Q)
Koagulace 120 W--500 Q




BATERIOVY ELEKTROKAUTER OmniPrax

—

Vymeénitelné elektrody se
zahfivaji na teplotu 1 200
stupnu Celsia, samy se tak
sterilizuji.

Kauter je napajen dvéma
bateriemi typu AA.

1 898 KC
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RESTERILIZACE ELEKTROD

Nekteré elektrody jdou
sterilizovat a znovu pouzit.

Tato sada 10ti elektrod plus
prislusenstvi do autoklavu stoji
3 899 KC




DEKUJI ZA POZORNOST




