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Konkrementy

• Podle umístění
– ledviŶy ;ŶefrolitiázaͿ, 
– ŵočové cesty ;urolitiázaͿ, 
– žlučŶík ;cholelitiáza/choledocholitiáza), 

– vývod sliŶivky ďřišŶí,
– Prostata

• Složení 
– KyseliŶa ŵočová, vápeŶaté soli



Rázová vlna



Efekty rázové vlny



Drtiče konkrementů

• Invazivní
• Neinvazivní



  

Invazivní metody

Možné přístupy

–  Perkutánní (přes břišní stěnu)

– Ureteroskopicky (přes močovou trubici)

Principy

– mechanická destrukce

– destrukce rázovou vlnou



  

Perkutánní extrakce konkrementů



  

Ureteroskopický přístup



  

Elektro-hydraulická destrukce



  

Elektro-hydraulická destrukce



  

Destrukce laserovým svazkem



Neinvazivní metody





Elektrohydraulický princip



Přehled

systém Tlak [MPa]
Velikost  ohniska / 

konkrementu [mm]
RV [us]

Elektrohydraulické 100-200 20 0,06

Piezoelektrické 50-100 <20 0,3-0,6

ElektroŵagŶetické 20-27 8x70



Fokální zóna



Přístroj



Děkujeme za pozornost

Nějaké otázky?


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6

