


Dékujeme, e jste se rozhodli pro vyrobek Canon.

Fotoaparat EOS 5D je vysoce vykonna digitalni zrcadlovka s velkym 35 8 x
23,9 mm CMOS snimacem a 12,8 miliony efektivnich pixell. Fotoaparat ma
devét vysoce pfesnych bodu AF a je kompatibilni se viemi objektivy Canon EF
(kromé objektivu fady EF-S). Fotoaparat je konstruovan pro rychlé foto-
grafovani za viech okolnosti, ma mncho viastnosti pro viechny fotografické
situace — od pIné automatického pofizovani momentek aZ po kreativni praci.
NeZ zacnete s fotoaparatem fotografoval, zkouSejte s nim pracovat béhem
proditani tohoto navodu k pouzivani, abyste se seznamili s jeho obsluhou.
V zajmu zabranéni Urazu a $kodam si pfectéte Bezpecnostni varovani
(str. 8, 9) a Upozoméni k obsluze (str. 10, 11).
Vyzkouseni fotoaparatu pfed pouzivanim
Pied pouzivanim fotoaparatu zhotowle nékolik zkusebnich snimk( a zkontrolujte,
zda jsou fadné zaznamenany na pamétové karté.
JestliZe snimky nelze zaznamenat nebo pfetist osobnim poéitacem v disledku
vadného fotoaparatu nebo pamétové karty, nepfebira spoletnost Canon 2édnou
odpovédnost za zpUsobené Gjmy nebo nepfijemnosti.
Autorska prava
Autorska prava ve vasi zemi mohou zakazovat pouZiti zaznamenanych fotografii
oscb a urditych objektl pro jiné Géely neZ osobni. Méjte rovnéz na paméti, Ze na
urgitych vefejnych vystoupenich, vystavach apod. mlze byt fotografovani
zakazane i pro soukrome Ucely.
» Canon a EOS jsou obchodni znamky spolecnosti Canon, Inc.
» Adobe g PhotoShop jsou obchodni znamky spoletnosti Adobe Systems, Incorporated.
& CompactFlash je obchodni znamka spole¢nosti SanDisk, Corporation.
& Windows je obchodni znamka nebo registrovana obchodni znamka spolenosti
Micresoft, Corporation v USA a dalsich zemich.
# Macintosh je obchodni znamka spolegnosti Apple, Corporation registrovana
v USA a dalgich zemich.
» Viechny dalsi obchodni ndzvy a znamky uvadéné v tomto navodu jsou viast-
nictvim pfislusnych majitela,
* Tento digitaini fotoaparat podporuje Design typu systém souborl pro
fotoaparaty 2.0 a Exif 2.21 (rovnéZ oznacovano jako Exif Print’). Exif Print je
standard, ktery rozsifuje kompatibilitu mezi digitalnimi fotoaparaty a tiskarnami.

Ptipojenim pfistroje k tiskamé kompatibilni s Exif Print jsou pro optimalizaci
vysledného tisku pouZity | informace k folografovani.
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Kontrolni seznam polozek mssssmessssmmmmms

Zkontrolujte, zda jste s fotoaparatem obdrZeli vdechny dale uvedene I
poloZky. Jestlize néktera z nich chybi, kontaktujte prodejce.

_| EOS 5D/Télo fotoaparatu (s doplikem okuléru, krytem objektivove asti a lithiovou
zalohovac! baterii pro datum a ¢as)

Napajeci akumulator BP-511A (s ochrannym krytem)

Nabijeéka CG-580/CB-5L * CG-580 nebo CB-5L je soutasti baleni

Napajeci §fidra pro nabijeéku * Pro CB-5L
Kabel rozhrani IFC-400PCU

Videokabel VC-100

Siroky Feminek EW-100DGR (s krytem okuldru)

I B 00000

EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM)
Navod k pouzivani softwaru (CD-ROM. POF)

g O

1 Kapesni pfirucka

Jak rychle zacit fotografovat.
_| EOS 5D Navod k pouzivani (tato publikace)
- Softwarova pfirucka

Naleznete v ni pfehled o dodavaném softwaru a vysvétleni postupu jeho
instalace.

-l Zaruéni karta fotoaparatu

* Dejte pozor, abyste zadnou z téchto poloZek neztratili.
* Souéasti baleni neni CF karta (pro zaznam snimku). Karta se kupuje samo-
statné. Doporuéujeme pouZivat CF karty znatky Canon,
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Obsah ve stru¢nosti messsssssss—

Kvalita obrazu
® Nastaveni efektl obrazki = str. 53 (Vybér stylu obrazku)

» Nastaveni vlastnich efektl( obrazki
<> slr. 55 (Pfizpusobeni stylu obrazku)

o Tisk snimku na velky format - str. 50 (M L. ML . GE0)

» Zhotovovani velkého poétu fotografii-» str 50 (S, AS)

» Pfizplisobeni barevného ténu - str. 64 (Korekce WB)

» Cernobilé fotografie nebo fotografie v odstinu sépie - str. 53
(Monachromatické fotografie)

Zaostiovani
& Zména bodu AF = str. 77 (B Vybér bodu AF)
» Rychly vybér bodu AF = str. 154 (C.Fn-13-1/2)

» Fotografovani nepohybujiciho se objektu
= str. 75 (Jednosnimkovy AF)

® Fotografovani pohybujiciho se objektu=* sir. 75 (Inteligentni AF-servo)

Rizeni

e Pofizovéni sledu snimku = str. 82 (O Souvislé
fotografovani)

@ Jak byt soucasti snimku = str, 48 (® Samospoust)

Fotografovani

@ Plné automatické fotografovani > str. 46 (PouZiti piné automatiky)
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Obsah ve strutnosti
e R = ki L TN e S e s e e B

» Zmrazeni nebo rozmazani akce= str. 86 ( Tv AE s prioritou
rychlosti zavérky)

» Rozostieni pozadi nebo vie zachytit ostie
- str. 88 ( Av AE s prioritou clony)

Uprava jasu snimku (expozice)
= str. 92 (Kompenzace expozice)

» Fotografovani ohiiostroje = str. 96 (Dlouhadoba expozice)

s Fotografovani tmavych scén - str. 100 (Zableskoveé fotografovani)

Piehravani a tisk snimki
@ Prohlizeni snimku ve fotoaparatu - str. 107 (=] Pehravani)
® Smazani snimku = sir. 118 (p Smazani)

o Ochrana pied nechtdnym smazanim snimku=> str. 117 ([&=] Ochrana)

@ Zobrazeni snimku na televizoru = str. 116 (Video OUT)
® Snadny tisk snimkd = str. 121 (Pfimy tisk)
» Uprava jasu LCD monitoru = sir. 106 (Jas LCD)
Napajeni

» Napajeni ze sit'ové zasuvky - str. 26 (Sada

napéjeciho adaptéru)

@ Zména doby pro autom. vypnuti napajeni - str. 39 (Automatické
vypnuti napajeni}




Bezpecnostni varovani

Dbejte dale uvedenych bezpe&nostnich pokynd a fidte se jimi pfi pouzivani
pristroje, abyste pfedesli Urazu, smrtelnému Urazu nebo Skodam na majetku.

Zabranéni vaZnému nebo smrtelnému Grazu

* V zajmu zabranéni pozaru, tvorby nadmeérnéno tepla. Uniku chemikalii a exploze
dbejte dale uvedenych bezpeénostnich pokyn:

- NepouZivejle Zadneé jiné baterie/akumulatory, napajec! zdraje a pislusenstvi ne2
uvedene v této pfiruéce. Nepouiivejte Zadné podomacku vyrobené nebo
upravované akumulatory.

- Nezkratujte, nerozebirejle ani neupravujte akumulator nebo zalohovaci baterii.
Akumulétor nebo zalohovacl bateni nezahfivejte ani nepajejte. Akumulator nebo
zalchovaci baterii nevystavujte chni nebo vodé. Akumulator nebo zalchovaci baterii
nevystavujte silnym meachanickym narazim,

- Akumulator nebo zalohovaci baterii neinstalujte v obracené polarité (+ =)

Nemichejte nové a staré baterie nebo rizné typy baterii,

Nedobijejte akumulator mimo pfipusing rozsah okelni teploty, 0 az 40 °C. Rovnéz
nepfekratujte dobu nabijeni.

Do elektrickych kontaktd foloaparatu, prislugenstv, pfipojovacich kabell apod
nevkladejte 2adné cizi kovové predméty.

Zalohovaci baterii méjte mimo dosah détl. V pfipadé, Ze dité bateril spolkne, vyhle-

dejta inned Iékafskou pomac. (Chemikalie v baterii mohou podkodit Zaludedni sténu

nebo zaZivaci trakt.)

= Pfi likvidaci akumulétoru nebo zalohovaci baterie zaizolujte elekincké kontakty
paskou, abyste zabranili jejich kontaktu s jinymi kovovymi pfedméty nebo bateriemi
Tim rovnéz zabranite vzniku po2aru nebo exploze.

+ Jestiize pii dobijeni akumulatory vznika nadméme leplo, kouf nebo SUpIave piyny, oxamzie

nabijecku akumuldtoru cdpojle od sité. abyste ukonili dobijeni a zabranili pazan

+ V pfipadé. Ze z akumulatoru nebo ze zalohovaci baterie unikaji chemikalie, méni
barvu, deformuji se nebo z nich vychazi kouf nebo Stiplavé plyny, okamzité je vyjméte
Pozor, aby nedoélo kpoZaru,

+ Zabrafile, aby chemikale uniklé z baterie/akumulatoru pfisly do kontakiu s oéima,
pokuzkou @ cdgvern. Mohli byste oslepnout nebo mit kozni problemy. \ pfipadé, 2e si
nestastnou nahodou potfisnite ofi, pokoZku nebo odéy, oplachnéte bez otirani
postizené misto dostateZnym mnoZstvim tisté vody. Poté neprodiang vyhledejte lekafe.

» Béhem dobijeni mejte zafizeni mimo dosah déti. V pfipadé nehody by se dilé mohlo
hirou uskrit nebo by mohle dojit k urazu elektrickym proudem.

+ Nenechavejle Sfiiry nebo kabely v blizkosti lepeinych zdrojil. Mohly by se deformovat
nebo by se mohla roztavil izolace, s rizikem poZaru nebo Orazu elektrickym proudem,

* Nefotografute s bleskem fidice za jizdy. Mohli byste zplsobit nehodu.

* Nespou$téjte blesk v blizkosti o&i. Mohlo by dojit k doZasnému zhorieni zraku. Pri
fotografovani déti s bleskem stljte alespef jeden metr od nich

+ Pied uskiadnénim fotoapardtu nebo pfisludenstvi vyjméte z pfistroje akumultor a odpojte jej od
sité. Tim zabranite riziku urazu elektrickym proudem, tvarby tepla & podaru,

+ Zafizeni nepouZivejte na mistech, kde se vyskytuji zapainé plyny. Tim zabranite
explozi nebo pokaru.
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+ V plipadé, Ze vam zafizeni upadne a poskodi se ochranny kryl tak,Ze cojde
k obnaZeni internich soucastek, v Zadném pfipadé se téchio soutdstek nedotyke|te,
proloZe hrozi nebezpedl Urazu elektrickym proudem

+ Zafizeni nerozebirejte ani neupravujte. Vysokonapétové inlerni soutastky by mahly
zpusobit -jr_az elglf'lrigls_jr_m proudem

+ Nedivejte se do slunce nebo do extrémné jasnych svitel pfes fotoaparat nebo
objektiv. Mohli byste si poskodit zrak

+ Fotoaparal méjte mimo dosah malyeh déti Dité by se mohlo, nestasinou nahcdou,
uikrtit femenem k nodeni fotoaparatu.

* Meskladujte zatizenl na pradnych nebo vihkych mistech. Zabranite tak riziku podary
a urazu elektrickym proudem

» Pled fotografovanim v letadle nebo nemocnici si ovéfte. zda je toto dovaleno.
Elektromagneticke viny vytvafené fotoaparatem by mohly rusit palubni pfistroje latadla
nebo lékafské pfistroje v nemocnici,

+ Dodriujte dale uvadena bezpeénostni opatieni k prevenci pfed pozérem a Grazem el proudem,
- Zastriku vdy zasufte Gpiné do zasuvky
- Nemanipulujte se zastrékou mokryma rukama.
- Pfi vytahovani sitovée Sfary ji vidy drZte za zéstriku
- Sitovou $Alru nedkribejte, nefeite ani nadméme nechybeijte; rovn& na ni

nepokladejte Zadné tézke pfedmaly. Sfidru take nekrutte a nedélejte na ni uzly.

- Do jedné sitové zasuvky nezapojujte pfilis mnoho spotfebizi.
- Mepoutivejte $ndru, klera ma podkozenou izolaci.

= Obcas sitovou 3A0ru vytahnéte ze zasuvky a suchou latkou otfete v Jejim okoli prach.
V ofipadeé, Ze je ckoli 2dsuvky zapraseng, vihké nebo zneéisténé clejem, mize zvihly
prach zplsobit zkrat s rizikem poZaru.

Zabranéni Grazu nebo poskozeni zafizeni

+ Nenechavejte zafizeni uvnitf automobilu za slunného dne a ani v blizkosti tepelnych
zdrojl. Zafizeni se mlZe zahfat a zpusobit popaleniny.

* Neprenadejte fotcaparat, kdyZ je nasazen na stativu. Mohli byste se zranit, Rovné?
kontrolujte, zda je stativ dostateéné stabilni na to, aby unesl fotoaparati s objektiverm.

* Nenechévejte objektiv, samotny nebo nasazeny na fotoaparatu, na slunci bez nasazeného
krylu. Sluneéni paprsky se mohou optikou objektivu koncentrovat, a zpisobit poZar,

* Aparaturu k nabijeni akumulatoru nezakryvejte Iatkou ani ji do ni nezabalujte. Tim by
mohlo vznikat teplo, kleré by mohlo zpUsobit deformace, nebo dokance pozar,

* Jestlize vam fotoaparat upadne do vody nebo se do n&j dostane voda nebo kovove
fragmenty, okamZité vytahnéte akumuldtor a zalohovacl baterii. Zabranite tak riziku
poZaru a Grazu elekirickym proudem.

* Nep ejte nebo jte akumulator nebo zalohovaci balerii na horkych mistach.
Mohle by gojit k unikani chemikalii nebo ke zkraceni 2 | bateri atoru
Akumultor nebo zalohovaci baterie se mite rowné2 zahiat na teplotu zplscbujici popaleniny.

+ K isténl zafizeni nepouzive]te fedidla, benzen nebo jina arganicka rozpoustédia.
Mohlo by dojit k poZdru nebo jinému urazu.

Pokud pfistroj fadné nepracuje nebo vyZaduje opravu, obrat'te se
na prodejce nebo na nejblizsi servisni centrum Canon.
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Upozornéni k obsluze ssssssmm——
Péce o fotoaparat

# Tento fotoaparat je velmi piesné zafizeni. Proto by vam nemél v 2adném
pfipadé upadnout a ani byste jej neméli vystavovat narazum

Pfistroj neni vodotésny, proto by nemé| byt pouzivan pod vodou. Jestlize se
pristroj nestastnou nahodou dostane do styku s vodou, obratle se co
nejdfive na nejblizsi servisni centrum Canon. Pfipadne vodni kapky olfete
suchou latkou. Jestlize byl fotoaparat vystaven slanému prostiedi. olfete jej
navihéenou, dobfe vyZzdimanou latkou.

Nikdy nenechavejte fotoaparat v blizkosti zafizeni, ktera generuji silna
magneticka pole, jako napf. u magnetil nebo elektromatoru. Vyvarujle se
pouZivani nebo umisténi fotoaparatu pobliZ zafizeni emitujicich silné
radiové zafeni, napf. velkych antén. Silna magneticka pole mohou zpusobit
chybnou funkci fotoaparatu nebo znicit obrazova data.

Fotoaparat nenechdvejte na mistech s nadmémou leplotou, napf. v automobilu na
pfimém slunci, Nadmérmé leploty mohou zpusobit chybnou funkci fotoaparatu
Fotoaparét obsahuje pfesné elekironické obvody. V Zadnem pfipadé se
nesnafte pfistroj viastnimi silami rozebirat.

Prach na objektivu, hledacku, zreadle a matnici odstrafite optickym
ofukovaéem. Télo nebo objektiv fotoaparatu zasadné necistéte prostfedky
obsahujicimi organicka rozpoustédia. Neni-li moZné takto nedistotu
odstranit, obratte se na nejblizsi servisni centrum Canon.

Nedotykejte se prsty elektrickych kontaktl fotoaparalu. Zabranite tak jejich
karodovani. Zkorodované kontakty mohou byt piiéinou chybné ginnosti foloaparatu
Jestlize fotoaparét nahle pfenesete z chladného prostfedi do teplého, miie
na fotoaparatu a jeho vnitfnich dilech dojit ke kondenzaci vodnich par.
Abyste zabranili kondenzaci, umistéte fotoaparat do uzaviratelineho
plastového saéku a nechejte jej v ném pfizpisobit se vy33i teploté. ne jej ze
sacku vyjmete.

» Pokud se vytvoii kondenzace na fotoaparatu, nepouZivejte jej. Zabranite tak
jeho poskozeni. Pokud ke kondenzaci vodnich par dojde, sejméte objektiv,
vyjméte z pfistroje CF kartu a akumulator a vyckeijte, dokud se neodpafi
veskeré kapky.

Nebude-li pfistroj diouhou dobu pouivan, vyjméte z néj akumulator a uloZte jej
na chladném, suchém a dobfe vétraném misté, | uskladnény fotoaparat obéas
wyzkousejte stisknutim spousté zavérky, abyste zkontrolovall, Ze je v pofadku.
Foloaparat neskladujte na mistech s korozivnimi chemikaliemi, napf.

v temne komofe nebo chemicke laboratofi,

Jestlize nebyl fotoaparat dicuhou dobu pouzivan, vyzkousejte véechny jeho
funkce, neZ s nim budete opét fotografovat. Pokud jste fotoaparat uréitou
dobu nepouzivali nebo pokud planujete s nim zhotovovat dileZite snimky,
nechejte pristroj zkontrolovat u prodejce Canon nebo si jej zkontrolujte sami,
abyste méli jistotu, Ze je piné funkéni.
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Upozomeni k obsluze
AR ST S T B WSS TR TR T SRl

LCD Panel a LCD monitor

» | kdyZ je LCD monitor vyrabén technologii s velmi vysokou pfesnosti, klera
zajistuje vice neZ 99,99 % akfivnich pixeld, mizZe byt nékolik malo pixell ze
zbyvajicich 0,01 % nebo méné nefunkénich. Nereagujici pixely, zobrazujici
pouze ternou, Gervenou nebo jinuu barvu, neznamenaji chybnou funkci
pfistroje. Tento defekt nema 2adny viiv na zaznamenavany obraz.

& Pfi nizkych teplotach mi2e displej z tekutych krystall reagovat pomaleji. Na
druhou stranu pfi vysokych teplotach muze tmavnout. PFi pokojové teploté
se véak v obou pfipadech normaini funkee abnovi

CF karta
@ CF karta je velmi pfesné zafizeni. Karty neneche|te spadnout ani je nevy-
stavujle vibracim. Mohlo by dojit k podkozeni snimkl zaznamenanych na
karté.
Neukladejte ani nepou2ivejte pamétové karty pobliZ véci, ktereé vyzafuji
silné magnetické pole, napf. televizoru, reproduktori nebo magnetu. Rovné
se vyhnéte mistim, na kterych se muZe vyskytovat staticka elektfina.
V takowvych pfipadech hrozi nebezpedi ztraty snimki zaznamenanych na
CF karty.
Nenechave|te pamétové karty na piimém slunci nebo v blizkosti tepeinych
zdroju. Teplo miZe karty zdeformovat a znemoZnit jejich pouditi,
CF karta nesmi pfijit do styku s kapalinami.
CF karty vZdy skladujte v obalu k tomu uréenému. aby se uchranila data na
nich uloZena.
CF karty jiné znacky neZ Canon nemusi byt schopny snimky zaznamenat
nebo prehrat. Doporucujeme pouzivat CF karty Canon.
Kartu nechybejte, nemanipulujte s ni silou ani ji nevystavujte fyzickym
narazum,
o CF karty neskladujte na teplych. pradnych nebo vihkych mistech.
Elektrické kontakty objektivu
Na objektiv sejmuty z fotoaparatu nasadte kryty nabo jej Kontakty
postavte zadni stranou nahoru — zabranite tak
poskrabani povrchu éoéek nebo poskozeni elekirickych
kontakta,

L]
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Jak rychle zacit

3 VlioZte akumulator. (str. 24)
v’ Dobijeni akumulatoru viz str. 22.

%2 Nasad'te objektiv. (str. 27)
= Srovnejte Eervenou tegku.

] Prepnéte pfepinaé rezimui
4| zaostfovani na objektivu do

~ | Oteviete kryt a vioZte CF
| kartu. (str. 28)
E | Strana se titkem sméfuje
==~ 14| | k vam a strana s malymi otvory
J se zasouva do pfistroje.

277, Spinaé Power prepnéte do
. polohy <ON>. (str. 30)

i —
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Jak rychle za&it

Voli rezimii nastavte do polohy |
<> (PIna automatika). (str. 46)
Veskera nezbytna nastaveni

fotoaparéatu se provedou automaticky.

Zaostiete na objekt. (str. 30)

Bod AF zaméfte na objekt a slisknéte
do poloviny spoust zavérky, aby se
provedio automatické zaostieni.

—~ | Zhotovte snimek. (str. 30)
, Snimek zhotovite Gpinym stisknutim
spousté zavérky.

@\ Na LCD monitoru se
= prohlédnéte snimek. (str. 104)
= Pofizeny snimek se piibl. na

d | / € 2 sekundy zobrazi na LCD monitoru.

@ Cheete-li zobrazit dosud pofizené snimky, viz ,Piehravani snimka®
(str. 107).
@ Chcete-li odstranit snimek, viz ,Smazani snimkd* (str, 118).

13




Popis jednotlivych Casti s
Podrobnéjsi informace naleznete na odkazovych strankéch, které jsou
uvadény v zavorkach (str. **).

<DRIVEI50> Tlatitko —— <AF-WB> Tiagitko vybéru rezimu AF/

wybéru re2imu fizeni/ tladitko vybéru vyvazeni bile (str. T4/61)
citlivosti ISO (str. 82/60) |

|| — =fx> Tlatitko osvétleni LCD panelu (str. 98)

<[E-@8 > Tladitko vibéru ——
rezimu méfenilliatitko | LCD panel (str. 16)
kompenzace zableskové
expozice (str 81/100) —— Znatka pro nasazeni objektivu EF (str 27)
<4 > Hiavni
oviadaé (str. 31)

Synchronizované kontakty blesku

Patice pro pfisludenstvi

Spoust zavérky
(str. 30} Waoli€ redimi
(str. 18}
samospousie
(str. 48) Otko pro
plipevnéni
faminku
Driadio —— (str. 21)
(oddé&leni pro ~Kryt konektori
baterie)

Otvor pro &fdmu ————

DC propajky (str. 28) Tiatitko

proflizeni

1 Hloubky
Zrcadio (str. 42, 97) ‘ ostrost (st 89)
Kontakty (str 11) —— | = Uvolnovaci tlagitko objextivu
{str. 27)
Ohbjimka pro objektv = Zajistovaci kolik objeklivu

Zditka DIGITAL (str. 124) —

2Zdifka PC (str, 102) —

Gy

Zdifka dalkového ——i—
ovlddani (typ N3) )

P

Kryt objektivovs &asti (str. 27) J H
Zditka VIDEO OUT (str. 116)

14




Popis jednotlivych éasti
A T R R e P A S 1 O L O

Ovladat dioplrického sefizeni 1 — <it:= ViceluZelovy oviadac (str 32) I
(str 44)
Doplnék okularu (str. 98) 1 < B > Tlatitko

blokovani AEFE/
Okulér hledadky — | Index/zmendeni
| (str 95/100/110/111, 136)

<@y> Tlagitko pfimého ——
tisku (sir. 138) | e

Tlagitko vybéru
| bodu AF/zvEtden]

(str. 77111, 136)

<MENU=> Tlatitka ——
nabidky (str. 33)

<INFO.> Tiatitso — ‘

o - Oéko pro
Info/orientace vifezu oy pfipevnéni
(str. 72, 107/136) \ 'g_ © b Farnlik
1a

{str. 21)
<JUMP> Tiagitko —,
pro pleskodeni £
[str. 114) Kryt slotu

i CF

<[&]> Tlagitko
prehravani (str. 28)
[T TR W > ER M = i e 1

]
'
<> Tatitko pro T
; : ~— Uvolfigvaci  +

1 z
smazéani (str. 118) [N = patka kryty |
oddélenipro !
H
'
!
\
|

LCD monitar (str. 36)

batenie (st 24)
Ohjimka pro stativ L Koyt oddsten pro
<*> Spina¢ Power/Spina¢ baterie {str. 24)

ovladaZe rychlého nastaveni (str. 30) “—— Kontrolka piistupu (str. 29)

<t > Nastavovaci latitko (s, 33) — —— <} > Ovladat rychlého nastaven
(slr. 32)
i e

B

Slot CF karty (str. 28) ————

Tlagitka pra vysunuti CF karty ———
(sir. 28) )




Fopis jedncilivych Casti

A S e A R A A P T e ]

LCD panel
Rychlost zavérky

— Vybér bodu AF ([-2:2-])

Probiha zpracovani (buSY) —————t Varovani piné CF karly (FuLL CF)
Citivost 1S —988H —7—— Varovani chyby CF karty (Err CF)
o [ Varovani nepfitomnesti CF karty (no CF)
BOckystiso —'—‘ — Chybovy kad (Err)
Vyvazeni bilé - Cidténi obrazového snimade (CLn)
Aulo 1 r— Clena
# Dennl svétlo |
B. Stin [~ Potet zbyvajicich snimki
ok Zatazeno | '— Fotet zbyvajicich snimkd
Zarovka | béhem posouvani WB
; :;re :érivkové svétio] .I |— Odpocet samospoudts
sl |  — i ;
oM UZivatelské nastaven| J | Tl oo ol o
—_—

3 Teplota chromatiénosti | — BIW Monochrom,

folografovani
Reim fizeni
O Jednoll, snimky

S Souvislé
fotografovani

& Samospoust
@ AEE

M Korekce
vyvazeni bilé

Kontrola stavu nabiti
= W Rezim AF
SLA-Cn: T ONE SHOT Jecnosnimkovy AF

il Tén — | ‘ Al FOCUS Inteligentni AF

Al SERVO Inteligentni AF-senvo

= ReZim méfeni
[EPoméravé méieni
astedné méfen|

R Uzivatciska funkce — 1|

BB Kompenzace zableskové expozice — |

Zaznamova kvalta snimku —
L& Velkjllemny
LA Velki/Normaini

Mad Stiedniidemny Indikator expoziéni Grovnd

Mal StfedniiNormaini Velikost kompenzace expozice

Sd Malgiemny Rozsah AEB

S & MalyNormalni Velikost kompenzace zablesk. expozice
EX rRAW — Stav zapisovani na CF kartu

Displej ve skuteZnosti zobrazuje pouze potiebné polozky.
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FUPIS Jeunon

Hledaéek Informace

Kruh bodového méfeni —

Matnice — r— Body AF
(vrstvené zobrazovani)

<> Blokovani AEf —— | | l [l <@> Potvrzovac svétio
Probihajici AEB i | zacstieni

<%> Blesk pfipraven
Varovani nevhodného
blokovani FE

<% u> Vysokorychlostni ———| |
synchronizace (blesk FP) |
<4 %> Blokovéani FE/ [

—! | — Max. pocet ve sledu

—Korekce vyvaZeni bile

Indikator expozitni drovng

Probihajici FEB | I Velikost kompenzare expozice
Velikost kompenzace ziblaskové
<{H8> Kompenzace —— | expozice
zableskove expozice | | Rozsah AEB
|
Rychlost zdvérky —————— Varovani piné CF karty (FuLL CF)
Elokovani FE (FEL) Varovani chyby CF karty (Err CF)
Probihd zpracovani (busy) Varovani nepfitomnosti CF karty (no CF)

Clona

Displej ve skuteénosti zobrazuje pouze potfebné poloiky.
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~Popis jednofivych cast
R S e T B R B s e P S ]
Voli& rezimu

: Uziv. nastaveni fotoaparatu (str. 148)

: Dlouhodoba expozice (str. 96)

: Ruéni nastaveni expozice (str. 90)

. AE s prioritou clony (str. 88)

: AE s prioritou rychlosti zavérxy (str. 86)

: Program AE (str. 84)

: Plna automatika (str. 46)

Nabijecka baterii CG-580
Nabijeéka pro nabijeni akumulatoru. (str. 22)

Sitova zastrtka
Slot pro napajeci
akumulator
Cervena konirolka

18




Popis Jedncllivych easti
R s T S RSl ST SR B ey Mt

Nabijecka baterii CB-5L
Nabijecka pro nabijeni akumulatoru. (str. 22)

—— Slot pro napéjeci
akumulator

Sitova sAura ———

Cervena
kontrolka

Zasuvka pro sitovou &fdru —

Nepouzivejle Zadne jiné sitové adaptéry nebo kompaktni napajeci
adaptéry nez ty, které jsou uvedeny v mapé systému (jmenovity vstup:
AC 100-240 V, 50/60 Hz. jmenovity vystup: DC 7,8-8,1 V) (str,168). Pfi
pouiti nekompatibilnich adaptérd mize dojit k po2aru, pfehfivani
neho elektrickému zkratu.
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Konvence pouzité v tomto navodu s

& V textu ikona <“2> oznaéuje spina¢ Power.

e
%'t.. e V/Sechny operace popisované v tomto navodu pfedpokladaji,
Ze je spinad <T==> v poloze <ON=nebo <~ >,

ﬂ e Ikona <= > oznacuje hlavni oviadac.

® lkona <> oznacuje hlavni ovlada¢. Ovladat rychlého
nastaveni.

® Operace s ovladagem <> pfedpokladaji, ze spinaé
“=> je jiZ pfepnut do polohy <~ >. Nezapomefite jgj
do polohy <7 > nastavit

T 3 o . .
ey .’:o ® V textu ikona <:s+:> oznacuje viceuZelovy ovliadac.
(L‘l

# V textu ikona < > pznacuje tlacitko SET, pouZivané
pro nastaveni funkci nabidky a uZivatelskych funkci.

® \ tomto navodu k pouzivani oznaéuji ikony a znacky tlagitka,
oviadade a nastaveni fotoaparatu, které odpovidaji skuteénym
ikonam a znackam, jeZ naleznete na fotoaparatu.

@ Podrobnégjsi informace naleznete na odkazovych strankach, které
jsou uvadény v zavorkach (str. **).

® Hvézdicka % na pravé stran& nadpisu stranky indikuje, Ze
odpovidajici viastnost nelze ménit v rezimu <(J> (PIna automatika).

@ Postupy pfedpokladaji, 2e jsou nabidka a uZivatelské funkce
nastaveny na sve vychozi hodnoty.

@ lkona indikuje, Ze nastaveni muze byt zménéno prostrednictvim nabidky.

o (34), (36)nebo (&16) indikuji, Ze odpovidajici funkce zlstava aktivni po
dobu 4, 6 nebo 16 sekund od uvolnéni tladitka.

@V tomto navodu jsou pouity nasledujici upozoriovaci symboly:

@) : Varovny symbol oznaduje &innosti, kterymi zabranite moznym
problemum pii fotografovani.

: Symbol poznamky uvadi doplfikové informace.
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Seznameni s pristrojem

Tato kapitola vysvétluje nékolik Gvodnich krok
a zakladni obsluhu fotoaparatu.

Pfipevnéni feminku
Konec feminku provieéte na
fotoaparatu zespodu otkem pro
jeha pfipevnéni. Potom jej proviecte
sponou, jak je znazornéno na
obrazku. Za femen zatahnéte,
abyste odstranili veskeré pruvésy
a ujistili se, Ze se ze spony
neuvolni.
® K feminku je rovnéZ pfipevnén
kryt okularu. (str. 98)

Kryt okularu




Dobijeni akumulatoru ssss——

Sejméte kryt.

o Jestlize akumulator odeberete
z fotoaparatu, nezapomefite na néj
nasadit kryt, abyste zabranili zkratu.

2 Nasad'te akumulator.

@ Srovnejte pfedni hranu akumulatoru
se znackou <-> na nabijedce. Na
akumulator zatlacte a posunite jej ve
sméru Sipky.

® Akumulator vyjimejte opaénym
postupem.

Pro CG-580

Vyklopte vidlice a akumulator

nabijte.

» Vidlice z nabijecky vyklopte ve sméru
naznadeném 3ipkou.

» Vidlice zasuite do sitové zasuvky.

Pro CB-5L
Pripojte sitovou Sndru a akumu-
lator nabijte.

® Sifovou Snudru zapojte do nabljecky
a jeji druhy konec do sitové zasuvky.

¥ Nabijeni zaéne automaticky a rozblika
se tervena kontrolka,

» Doba nabijeni uplné vybitého
akumulatoru:
BP-511A a BP-514: Pfibl. 100 min
BP-511 a BP-512: Pfibl. 90 min
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Dobijeni akumulétoru

Stavnabili | Cervend kontrolka | ® Udaje a indikace na nabijeéce

0-50 % | Blia jednou za sekundu odpovidaji tabulce nalevo.

50-75 % | Blika dvakrat za sekundu
; Blika Ifikrat za

75-90% sekundu

80 % neto vyssi Sviti

Y @ Nedobijejte 2adné jiné akumulatory ned BP-511A, BP-514, BP-511 nebo BP-512.

* Ponechate-li akumulator ve foloaparétu diouhou dobu bez pou2ivani
pfistroje, miZe dojit k pfilisnému vybitl akumulatoru v disledku nepatrého
vybijeciho proudu, a tim ke snizeni jeho Zivotnosti. Nebudete-li fotoaparat
pouzival, vyjméte z n&j akumuldtor a nasadte na néj achranny kryt, abyste
zabranili zkratu. Pfed opétovnym pouZitim fotoaparatu akumulator dobijte.

® Skladovani piné nabitého akumulatoru mazZe sniZit jeho Zivotnost nebo

vykonnost.

Akumuldtory BP-511A, BP-514, BP-511 a BP-512 jsou urdeny wyhradné pro
produkty Canon. Pokud je pouZijete v jiné nabijetce nebo jiném produkiu
ne Canon, hrozi nebezpei chybné funkce nebo nehody, za kterou
spole&nost Canon nemiZe nést Zadnou odpovédnost.

[ﬂ » Poté, co zaéne Eervena kontrolka svitit
nepfetrité, dobijejte akumulator jesté jednu
hodinu, abyste dosahli jeho Gplného nabiti.
Piné nabity akumulator se | pfi nepouZivani X
postupné vybiji. Proto jej nabijte den pfedemnebo - ="
v den, kdy jej planujete pouzit.

» Podle zjisténi z indikace mizete nasadit na akumulator ochranny kryt
tak, Ze oznatuje, zda je akumuldtor dobit, &i nikoli.

Po nabiti akumuldtor vyjméte a vylahnéte sitovou $fdru ze zasuvky.
Doba nabijeni akumulatoru zavisi na okolni teplot® a zGstatkové
kapacité.

Napajeci akumulator Ize pouZivat pfi teplotach 0 aZ 40 °C. Pozadujete-li
ale pinou provozni vykonnost, doporuéujeme jej pouZivat v rozsahu
teplot 10 aZ 30 "C. Na chladnych mistech, napf. ly2afskych sjezdovkach,
mizZe dotasné poklesnout vikon akumulatoru, a s tim i provozni doba.
Jestlize je po alnim dobiti ak latoru jeho provozni doba vyrazné
niZsi, mide byl na konci své Zivotnosti. Vyméfite jej za novy
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Instalace a vyjmuti akumulatoru s

Instalace akumulatoru
Do fotoaparatu vioZte pIné nabity napajeci akumulator BP-511A.

7 \ 1 Otevrete kryt oddéleni pro
= akumulator.

o Posurite packu. jak je znazornéno
Sipkou na obrazku, a oteviete kryt.

5 Vlozte akumulator.

! © Akumulator natoéte kontakty dold.

® Akumulator zasurite tak, aby se na
svém misté zajistil.

) 3 Zaviete kryt.
® Pfi spravné zavieném krytu
zaslechnete zaklapnuti.

Iﬂ Napéjeci akumulator BP-514, BP-511 nebo BP-512 |ze rovnéZ pouZit.

Kontrola stavu nabiti

Jestlize je spinaC =2 > v poloze <ON> nebo <~~~ = (str. 30), bude stav
nabiti indikovan jednou ze &tyF arovni,

o) T ) {=wa] : Baterie je OK.
E[@] o J_ {3 : Kapacita akumulatoru je nizka.
| \ ;
- ",d,'!l: : Akumulator bude brzy vybit.

|
-
N

. Akumulator se musi dobit.

.
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Instalace a vyjmuli akumulatoru

Zivotnost akumulatoru

Teplota Pocet zbyvajicich snimkd

PAi 20 °C Pfibl. 800

PR 0°C PFibl. 400

* VySe uvedené udaje jsou pro piné nabity akumulator BP-511A a stanoveny
podie textovacich kritérii CIPA (Camera & Imaging Products Association).

i

L ]
L ]

Skutetny pocet snimkd miZe byt mensi ne2 vyse indikovany, a to v za-
vislosti na podminkach fotografovani.

Poéet zhotovitelnych snimk( se sniZi &astéjSim pouZivanim LCD monitoru.
Dlouhodobé pfidrZovani mimé stisknuté spouité (do poloviny) nebo
pouhé pouZivani automatického zaostfovani mize pocet zhotovitelnych
snimkd sniZit.

Potet zhotovitelnych snimkl s akumulatorem BP-514 je shodny s Gdaiji
v tabulce.

Pocet zhotovitelnych snimki s ak latorem BP-511 nebo BP-512 bude
pfibl. na drovni 75 % hodnot v tabulce, pfi 20 °C. Pfi 0 °C budou ddaje
odpovidat udajim v tabulee.

Vyjmuti akumulatoru

Oteviete kryt oddéleni pro

akumulator.

@ Posunite packu, jak je znazornéno
Sipkou na obrazku, a oteviete kryt.

2 1

) Vyjméte napajeci akumulator.
| o Patku zamku posufite ve sméru Sipky
a vyjméte akumulator.
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Napajeni ze sit'ové zasuvky messssssss—m

Pomoci sady napajeciho adaptéru ACK-E2 (volitelné), muzete foto-
aparat zapajit do sitfové zasuvky Nemusite se tak starat o Urovefi nabiti
akumulatoru.

S 1 Pfipojte DC propojku.
@ Zastrcku DC propojky zasuite do
zésuvky napajeciho adaptéru.

Zapojte sit'ovou $iuru.

® Konec sitové Snuary zapojte do
napajeciho adapteru.

e Zastréku sitové Sndry zasunte do
zasuvky.

® Po pouZiti odpojte sitovou 3fdru ze
zasuvky.

Siliru viozte do drazky.
@ Opatrné $nlru vsunte do drazky, aniz
byste ji poskodili.

R T 4 Vliozte DC propojku.
1= ® Oteviete kryt cdd&leni pro baterie

a oteviete kryt drazky pro $furu DC
propojky

e Vlozte DC propojku tak, aby se na
svem misté zajistila, a potom
protahnéte &Adru drazkou.

e Zavfete kryt.

o Sitovou $flru nezapojujte ani neodpojujte v dobé, kdy je spinaé <3 > foto-
aparatu nastaven na <ON> nebo </~ >,
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Nasazeni a sejmuti objektivu s
Nasazeni objektivu
e “”w § 1 Sejméte kryty.
)t * Sejméte zadni kryt objektivu i kryt
objektivove Casti jejich otoCenim ve

sméru Sipky, jak je uvedeno na
obrazku.

Nasad'te objektiv.

& Srovnejte cervené znacky na
objektivu a na pfistroji, potom otoéte
objektivem ve sméru Sipky, aZ se
zajisti se slyditelnym zaklapnutim

Spinac rezimu zaostrovani na

objektivu pfepnéte do polohy AF.

o Je-li nastaven na <MF>=, automatické
zaostfovani nebude mozne.

Sejméte predni kryt objektivu.

PFi stisknutém uvolfiovacim

tlacitku objektivu objektivem

otoéte ve sméru Sipky.

» Otocte objektivem aZ na doraz,
potom jej sejméte.

0 Pfi nasazovani a sniméani objektivu vénujte naleZitou péti tomu, aby pfes
objimku pro objektiv nevnikal do fotoaparatu prach.
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Instalace a vyjmuti CF karty s

Zachyceny snimek bude nahran na CF kartu (volitelna).

Pres ruznou tloustku karet je mozné do fotoaparatu vkladat CF karty
typu | a Il. Fotoaparat je rovnéz kompatibilni s jednotkou Microdrive
a CF kartami o kapacité 2 GB a vice.

Instalace karty

‘ 3 1 Otevrete kryt.
& Posunutim krytu ve sméru Sipky jej

oteviete.
Nahore Vlozte CF kartu.
L ER ® Doporutujeme pouzivat CF karty
Canon.
¢ Je-li karta nespravné vlozena,
! r i muzete se poskodit fotoaparat. Jak
I : je znazornéno Sipkou — strana se

sl —— Stitkem sméfuje k vam a strana
s malymi otvory se zasouva do
pfistroje.

» Tlacitko pro vysunuti CF karty
vystoupne.

) 3 Zavriete kryt.

' ® Kryt zavfete a posuite ve sméru
ipky, jak je znazornéno, aZ se na
svém misté zajistl.

P Je-li spina¢ <T=> v poloze <ON>
nebo <~ >, zobrazi se na LCD
panelu pocet zbyvajicich snimku.

Tlagitko pro vysunuti
CF karty

Potet zbyvajicich snimkl
ol )
A = ]

Eﬂ Potet zbyvajicich snimkil zavisi na zistatkové kapacité CF karty nebo na
nastaveni zdznamové kvality snimkd, citlivosti ISO atd.
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Instalace a vyjmuti CF karty

Vy}mutn CF karty

1 Oteviete kryt.
o Prepnéte spinac << >=> do polohy
<OFF>.
@ Zkontrolujte, zda se na LCD panelu
nezobrazuje hlaseni ,buSY".
@ Ujistéte se, Ze je kontrolka pfistupu
Zhasnuta, a oteviete kryt.

2 Vyjmeéte CF kartu.
| @ Stisknéte tlacitko Eject.

» CF karta se vysune.
e Zaviete kryt.

o ® Svitici nebo blikajici kontrolka pfistupu Indikuje, Ze jsou snimky na CF
hrlu zapuovény, z ni éteny nebo na ni muﬂny Pfi svitici nebo blikajici
provadéjte dale jené cinnosti. Zamezite tak

moZnému poéltmnl obrazovych dat, CF karty nebo fotoaparatu.
« Tfepat nebo mavat fotoaparatem.
+ Otevfit kryt slotu CF karty.
+ Vyjimat akumulator.

# Pokud se na LCD panelu zobrazuje .Err CF* (chyba CF), viz str. 120.

® Poukivéte-li CF kartu o malé kapacit, nemusite byt schopni
zaznamenat velké snimky.

® Jednotka Microdrive je citliva na vibrace a mechanické narazy. PouZivateli
jednothku Microdrive, dejle pozor, abysle v dobé& nahrévani nebo zobrazovani
snimkil nevystavovali fotoar im nebo narazim

@ Jestlize v nabidce nastavite poloZku [ Shoot wio card] na [Off],
zabréanite tim fotografovani vioZzené CF karty. (str. 99)
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Zakladni operace m——

Spinac Power
Fotoaparat je funkéni pouze po zapnuti napajeni spinagéem <™=>,

<QFF>: Fotoaparat je vypnuty a neni

s . funkéni.
: ’" =  <ON-> : Fotoaparat pracuje.
D e ot <7 > Foloaparat a <> jsou funké&ni
(str. 32).

£ak

E] ® V zajmu Gspory kap U 58 ky vypne po 1 minuté
nepouzivani. Choete-i lcloaparé: 2Znovu zapnout, stisknéte spoust nebo jiné tlatitko

# Dobu, za kterou se fotoaparat automaticky vypne, mizete ménit pomoci
nastaveni [YT Auto power off] nabidky. (str. 39)

» Pfepnete-li spinal < T3> do polohy <OFF > v dobé, kdy jsou zachycené snimky
zaznamenavany na CF kartu, zobrazi se na homim LCD panelu, kolik zachycenjch
snimkil se ma jedté zaznamenat <lI>. | Po zaznamendni visch snimki se vypne
displej i fotoaparat.

Spoust’ zavérky

Spoust pracuje ve dvou krocich. Spoust muzete stisknout do poloviny.
Potom dal$im pfitlacenim ji mizete stisknout Upiné.

Stisknuti spousté do poloviny
Aktivuje automatické zaostfovani (AF)

a automatickou expozici (AE), ktera
naslavi rychlost zavérky a clonové gislo.
Nastaveni expozice (rychlost zavérky a
clonové Eislo) se zobrazi na homim LCD
panelu a v hledacku. ($4)

Uplné stisknuti

Uplnym stisknutim se otevie zavérka
a zhotovi se snimek.
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Zakladni operace

® Pokud po stisknuti spousté do poloviny uplyne stanoveny interval (4 ), stisknéte ji
znovu do poloviny a chvili vyckejte, nez ji stisknete Gping. JestliZe stisknete spoust’
zavérky Upiné bez pfedchoziho stisknuti do poloviny nebo jestliZe ji stisknete do
poloviny a ckamzité Upiné, fotoaparat zhotovi snimek a2 po malé chvili.

» NezéleZi na stavu, v némé se foloaparat nachazi (plehravani snimka, prace
 nabidkou, nahravani snimku apod.), vidy s& miiete okamzité wratit k fotografovani
prostym stisknutim spousté do poloviny (neplati b&hem pfimého tisku).

Pohyby fotoaparatu v dobé expozice se oznacuji terminem roztfeseni

(nebo také rozpohybovani) snimku. Roztfeseni snimku je moZnou pfiginou

neostrych fotografil. Cheete-li zabranit roztieseni snimku, fidte se nize

uvedencu radou. Viz rovnéz Drieni fotoaparatu® (str. 44).

+ Fotcaparat drite pevné.

+ Spicku prstu polozte na spoust’ zavérky, fotoaparat drite pravou rukou
a spoust jemné stisknéle.

Prace s ovladadem <>

Ovladat <% > se pouziva piedevaim k nastavovani, které souvisi s fotografovanim,

~ (1) Po stisknuti tlacitka otocte

ovladaéem <75 >,

Po stisknuti tlacitka zustava dana funkce platna

po dobu 6 sekund (#:6). Béhem této doby

muzete otacenim ovladace <<% > specifikovat

poZadované nastaveni. KdyZ se casoval

vynuluje nebo kdyz stisknete spoust zavérky do

poloviny, je fotoaparat pfipraven fotografovat.

» Timto zpisobem miZete nastavit
rezim AF, rezim fizeni a reZzim méfeni
a vybrat nebo nastavit bod AF.

| (2) Otocte pouze ovladaéem <: ">,
% | Pfi sledovani LCD panelu nebo hledacku
| nastavte otaéenim ovladade <>
<=2 | pozadované nastaveni.
5 @ % | » Timto zplisobem mizZete nastavovat
= rychlost zavérky, clonové Eislo apod.
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Zakladnl operace

Prace s ovladaéem <(()>

Oviadaé <{_)> se pouZiva predevsim k nastavovani, které souvisi s fotogra-
fovanim, a vybéru polozek na LCD monitorw. Cheete-li pro pripravu fotografovani
pouzivat ovladaz <(7)>, nastavte nejdfive spina® <= > do polohy <~ >,

> (1] Po stisknuti tlacitka otocte
ovladaéem <(_>.
Po stisknuti tladitka zlstava dana funkce platna po
dobu 6 sekund (6 ). Béhem této doby muzete
otaéenim oviadate < ¢} > specifikovat poZadavané
nastaveni. KdyZ se Casova vynuluje nebo kdyZ
stisknete spoust zavérky do poloviny, je folcaparat
pripraven fotografovat.
@ Mizete vybirat bod AF nebo nastavit vyvazeni bilé,
citlivost 150 a kompenzaci zableskové expozice.
® Pokud pouZivate LCD monitor,
muZete vybirat operaci nabidky
a snimky b&hem pfehravani.

Otocte pouze ovladacem <()>.

Pfi sledovani LCD panelu nebo hledacku nastavte

otaéen'm ovladaée <(7)> pozadované nastaveni.

@ Kompenzaci expozice nebo clonové
tislo muZete nastavovat v rezimu <M=,

@ MazZete rovnéz uplatnit (1), pokud je spinaé <%=> v poloze <ON>.

Prace s ovladagem <:#:>

Ovladaé <> > je sestaven z osmi smérovych
klaves a tlacitka uprostied. Pomoci néj se
vybira bod AF, nastavuje korekce vyvaZeni
bile, pohybuje se ve zvatéeném snimku

a posouva ramedek vyfezu pro pfimy tisk.




Prace s nabidkami messssssssesemm—

Riznymi nastavenimi volitelnymi prostfednictvim nabidek mizete
nastavovat zaznamovou kvalitu snimku, styl obrazku, datum/Eas,
uzivatelske funkce atd. Sledujte LCD manitor a tlagitky <MENU=, <& >
a ovladatem <(_:> na zadni sténé fotoaparatu piejdete k dal§imu kroku.

LCD monitor
Tiagitko <MENU> Lo grem— —= ’b =
E S <(D> Ovladat
B rychiého nastaveni
Tlatitko < JUMP> —1€) 3
T e W Tlagitko < >
I[) ‘ J a
Barevny kod
Kategorie O kalegorie nabidky
nabicky  HNTENERS]
Beep
Shoot w/o0 card
Poloky AEB MNastaveni nabidky
LU WB SHIFT/BKT

Custom WB
(Color temp. ) 5200K

Obrazovka nabidky je pro kaZdou ze tfi kategorii barevné zakédovana

lkana | Barva Kategorie Popis |
O | Cervena |Nabidka fotografovani | Nabidka souvissjici s fotografovanim. |
(3] Modra |Nabidka pfehrava Nabidka souvisejicl & pfehrévanim
1) Zlutd  |Nabidka nastaven| | Zakladni nastaveni fotoaparatu.

Iﬂ & Stisknutim tlatitka < JUMP > pfejdete na pruni poloZku v ka2dé kategorii
nabidky.
e Ovladat <) > miZete pouZit, i kdy2 je spinaé <3> v poloze <ON>.
@ | pfi zobrazované nabidce se miZete okamZité vratit do rezimu
fotografovani, a to stisknutim spousté zavérky do poloviny.
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Prace s nabidkami

S

R SR S M s ST ST

Postup nastavovani nabidky

4 Zobrazte nabidku.
e X "~ » Nabidku zobrazte stisknutim tlagitka
shoot w/o card O <MENU=. Chcete-li nabidku

REB A0 bt vypnout, stisknéte tlatitko znovu.
WB SHIFT/BKT

Custom WB

Color temp.

Vyberte polozku nabidky.

e Ovladatem <> vyberte poloZku
nabidky, potom stisknéte <« >,

» Stisknutim tlagitka <JUMP> prejdete
na prvni polozku v kazde kategorii
nabidky.

Vyberte nastaveni nabidky.
I?";:;' i - e Ovladacem <(J)> vyberte

Shoot w/o card poif | poZzadované nastaveni.

Nastavte pozadované nastaveni.
@ Nastaveni provedte stisknutim <>,

Ukoncete nabidku.

WB SHIFT/BKT : . : .
Custon 18 I e Stisknutim tlagitka <MENU> zaviete
Color temn. 200K zobrazeni nabidky.

® Uréité poloZky nabidky nejsou v rezimu <> (Pina automatika)
zobrazovany. (str. 35)

® Mizete rovnéZ pouzit oviadat <7 > k vibéru polaZek nabidky nebo pfehravani snimkd.

® Nasledujici vysvatieni funkci nabidky pledpokladaiji, Ze jste stisknutim
tiaditka <MENLU > zobrazili obrazovku nabidky.

» Operace nabidky bude rovné2 funkéni po zhotoveni snimku v dobé, kdy
se snimek zaznamenava na CF kartu (blika kontrolka pfistupu).




Prace s nabidkami

Nastaveni nabidky
<> Nabidka fotografovani (Gervend) Qgsasavs
Quality dL/ AL/ AMAM/ 4S/ &S/ RAW/ 50
RAW+dL/+dL/ +AM +dAM/ +MS/+dS
Beep Zapnuinivypnuto 89
Shoot wio card Zapnuio/vypnuto 499
AEB Krok mastaveni 1/3. rozssh +2 kroky 93
WE SHIFTIBKT 9 drovmi barwn§ adchylky B'N.M!G.’udchylka BlAaMG B4
5 jednourovhovym krokem, +3 Urovng
Custom WB Ruéni nastaven|i vyvaZeni bilé 62
Color temp. Nastavit na 2 800-10 000 K (krok nastaveni 100 K) 63
Color space sRGBfAdobe RGB 67
iPortrét/Krajir I barvy/Veme barvy/ 53, 55,
Fitim Hyle Mano icylUziv ikt 58
<[*¥]> Nabidka pfehravani (modra)
Protect Ochrana snimku 17
Rotate Otadeni snimbku 13
Print order Uréuje. které snimky maji byt vytiStény (DPOF) 139
Auta play Autamatické pfehravani snimkd 12
Review time Vypnuto/2 s/4 s/8 s/Plidriet 104
AF points Zobrazu|i se/nezobrazuji se 108
Histogram Jas IRGB 109

o ] PoloZky nejscu v rezimu <= (Pina aulomatika) zobrazovany.

o Vrezimu <= (PIna automatika) nejsou zobrazovany rezimy zaznamove
kvality RAW a RAW+JPEG.
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Prace s nabidkami

<YT> Nabidka nastaveni (Zluta)

Auto power off 1 min /2 min/4 min/@ min/15 min/30 mrrv\d'"ﬁnuto 39
Auto rotate Zapnutofvypnuto 105
LCD brightness |5 Grovni 106
Date/Time Nastaveni dalaf(.asu 40
File numbering Souvishé/A ky ni reset 70
Select folder Vybér a vytvefeni sioZky B8
Maznost voloy z 15 jazykl (angliétina, néméina, francouztina
holandétina, danatina, findtina. italétina, nordtina, Svéditina
Language 2panéliting. rustina, zjednodusena &indtina, tradiéni Zinétina i
korejstina, japonstina)
Video system NTSC/ PAL M6
[ i Tisk/PTP/Pfipojeni PC 123
Format Inicializuje 8 vymaze kartu 120
Custom Functions [C.Fn) | Pfizpu fotc 4 148
Zrudeni viech i fot (Reset | atu na 7
vychozi nastaveni )
Zrudeni i véech uF Iskych funkei (R 150
Slear suttings viechna nastaveni uilvawlskyd‘l runkm na vychozi.) }
Zruseni regi wgho atu. (R ) 148
nastaveni <[@> volite rezimi na wcnuz[ )
Register camera | Zaregistruje akiuaini i fi pod 148
settings <[> voliéa rezimi.
S Jeani Vybrat pro oéisténi snimace. 42
Image transfer Zabrazuje se, kdy? je poulivan bezdratovy odesilaé soubord _
(LAN) settings. WFT-E1/E1A.
| Firmware Ver. Vybrat pro aktualizaci mikroprogramového vybaveni. -

» [] Polozky nejsou v rezimu <[> (Plna automatika) zobrazovany.
Poznamka k LCD monitoru

@ LCD monitor nelze pouzivat jako hledacek pro fotografovani.
® Jas LCD monitoru miZete nastavit na jednu z péti trovni. (str. 106)
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Obnoveni vychozich nastaveni fotoaparatu*

met 1 Vyberte [Clear settings].

Video system NT | £y
Communication Print/FTP | ® Ovladatem <> vyberte [{T Clear

settings), potom stisknéte < >,

ster camera settings
leaning

2 Vyberte [Clear all camera
settings].
® Ovladatem <> vyberte [Clear all

camera settings), potom stisknéte
<>,

Clear all a settings 3 Vyberte [OK].

& Ovladatem <> vyberte [OK],
potom stisknéte <« >, Vychozi
nastaveni budou obnovena.

» Vychozi nastaveni fotoaparatu jsou
uvedena niZe.

Clear all camera settings

Nastaveni fotografovani Nastaveni zaznamu snimku
AF mode Jednosnimkovy AF || Quality AL
AF point selection | Automatickj vjbér bodu AF || ISO speed 100
Metering mode | Pomérové méfeni | Color space sRGB
Drive mode Jednotlivé snimky || White balance
ﬁ;ﬂm" 0 (nula) | a"’n‘"p’n e |5200K [
AEB Vypnulo WB correction | \Vyprnulo
Flash exposure |, (nula) WB-BKT Vypnuto |
compensation Picture Style Standardni |
Custom Functions | Zachovani aktual. nastaveni |

@ Na vychozi nastaveni budou rovnéz resetovany styly obrazko
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T3 Nastaveni jazyka

Jazyk rozhrani na LCD monitoru lze nastavit na jeden z patnacti moznych

jazyku.

YT

LCD brightness & =——t—— &
o

Date/Time 08/0

File numbering Contin
Select folder

English

Communication Print/FTP

38

Vyberte [La;-guage].

@ Ovladaéem <> vyberte [YT
Language], potom stisknéte < s >,
» Zobrazi se obrazovka Language.

Nastavte pozadovany jazyk.
e Ovladaéem <(;> vyberte jazyk,
potom stisknéte < >

» Jazyk se zméni.

English Anglictina
Deutsch Néméina
Frangais Francouzstina
Nederlands Holandatina
Dansk Danstina
Suomi Finstina
ltaliano Halstina

Norsk Norstina
Svenska Svéditina
Espafiol Spanélétina
Pycckui Rustina
R
SR Tradiéni éindtina
5120 Korejstina -
E*ﬁﬁ i Japonstina




[T Nastaveni ¢asu vypnuti napajeni/Auto power off w=

Cas automatického vypnuti muzete nastavit tak, aby se fotoaparat
automaticky vypnul po stanovene dobé necinnosti. Nechcete-li, aby se
fotoaparat automaticky vypnul, nastavte polozku na [Off]. Po vypnuti
napajeni muzZete fotoaparat znovu zapnout stisknutim spousté nebo
jiného tladitka.

met fi Vyberte [Auto power off].

AUtD play =
ke s o Ovladatem <(_> vyt_)erte [¥T Auto
AF points . power off], potom stisknéte << >,

Histogram

LCD brightness | off

2 Nastavte pozadovany ¢as.
» Ovladacem <(_ > vyberte poZado-
vany ¢as, potom stisknéte <. >,

[ﬂ o Po automatickém vypnuti napajeni miZete fotoaparat znovu zapnout
stisknutim n&kterého z téchto oviadaéi: spousté, tladitka <DRIVE-ISO >
a tlacitka <MENU>. Stisknutim tlagitka <::>, <> nebo <JUMP=>
fotoaparat nezapnete.
» Pokud je automatické vypnuti napajeni nastaveno na [OFF] a LCD
monitor je ponechan zapnuty, po 30 minutach se vypne.
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[IEMM Nastaveni data a casu mss——

Nize uvedenym zpuscbem nastavte datum a ¢as.

Vyberte [Date/Time).
Histogram Bright. x ~
Auto power off 1 min. e O_Vladacem <{_> vyberte ITT Date/
Muto rotate on Time], potom stisknéte < = >,
A REsgticEs: o » Zobrazi se obrazovka pro datum/éas.

Nastavte datum a gas.

® Tlagitkem < > [ze prepinat
oranZovy symbol mezi 1 a 1.

® Pokud je zobrazovano [0, miZete

otacenim ovladace <{}> vybrat, zda

se bude korigovat datum nebo &as,

a potom stisknout < s« >,

Pokud je zobrazovano [, nastavite

spravné gislo ototenim oviadage

<{_=, potom stisknéte < >

18.2005 0950

e/ dd/yy

®

Potvrd'te nastaveni.

® Pokud je zobrazovano O,
ovladatem <> vyberte [OK],
potom stisknéte < s >

» Datum/Zas se nastavi a znovu se
zobrazi nabidka. Nastavena minuta
potom bude poéitana od 0 sekund.

O Kaidy zhotoveny snimek je nahrén s datem a éasem, kdy byl pofizen.
Nejsou-li datum a &as fadné nast Yy, budou zaz any nespravné.
Dbejte na to, aby datum a &as byly nastaveny spravné.
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Vyména baterie data/casu mssssssm——

Baterie data/¢asu (zalohovaci) uchovava datum a &as fotoaparatu.
Zivotnost baterie je priblizné 5 let. Jestlize se pfi vyméné napajeciho
akumulatoru datum/gas resetuje, vyménte zalohovaci baterii nize
popsanym zpusobem za novou lithiovou baterii CR2016.

Rovnéz se resetuje nastaveni data/éasu, proto budete muset
nastavit spravné datumi/éas.

1 Pfepnéte spinaé < <= > do polohy <OFF>.

Vysroubujte Sroubek drzaku

baterie.

o PouZijte maly Sroubovak (napf.
Philips).

® Dejte pozor, abyste Sroubek neztratili.

] Vysunite drzak baterie.
o Vytlaéte baterii ve sméru @,

=) 4 Vyméite baterii v drzaku baterie.
o Ujistéte se, Ze je baterie spravné

= | zorientovana (+ -).
D)

l 5 Utahnéte Sroubek drzaku baterie.

L1 Pro zalohovani dala/@asu musi byt pouzita lithiova baterie typu CR2016.
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A Cisténi snimace CMOS* s
Snima¢ CMOS je néco jako film u klasickych fotoaparatl. Pokud ulpi na
povrchu obrazového snimace nedistota, mohou byt na snimeich tmavé
skvrny. Abyste tomuto zabranili, ocistéte obrazovy snimaé niZze popsa-

nym zpusobem.,

Doporuéujeme pouzit sadu napajeciho adaptéru ACK-E2 (voliteina, viz
str. 166). PouZijete-li akumulator, zajistéte, aby byl dostateéné nabity.

j Nainstalujte DC propojku (str. 26)
nebo akumulator a prepnéte
spinaé <“3> do polohy <ON>.

143 [Gepel ) Vyberte [Sensor cleaning].

Communication Print/PFTP | EECEE ~

Format _ ® Ovladatem <02 vyberte ”.T

Custom Funct1ons(C. Fn) Sensor cleaning], potom stisknéte
| <>,

b Ma-li akumulator dostatek energie,
zobrazi se obrazovka z kroku 3.

® Je-li vwybit, zobrazi se varovnée
hlaseni, a vy nebude moci déle
pokracovat. Bud akumulator dobijte,
nebo pfistroj napjejte pfes DC
propojku a zaénéte znovu od kroku 1,

Sensor_cleaning 3 Vyberte [OK].
Torn ofF: the camera » Ovladatem <> vyberte [OK],
after sensor cleaning potom stisknéte <« >,
» Zrcadlo se zablokuje a zavérka se
oo | otevre.

» Na LCD panelu zaéne blikat ,CLn",
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Cisténi snimade CMOS *

Ocistéte obrazovy snimag.

@ PryZovym ofukovadem opatrné
odfouknéte z povrchu obrazového
snimace veskery prach a jiné
necistoty.

Ukonéete &isténi.

* Piepnéte spinaC <" -> do polohy
<QFF=.

» Fotoaparal se vypne, zavérka se
zavfe a zrcadlo se sklopi zpét dolu.

» Prepnéte spinat <=-> do polohy
<ON=. Foloaparat se tak pfipravi na
fotografovani.

0. Béhem Eisténi snimace nikdy neprovadéjte déile uvedensé ginnosti, které by
mohly vypnout napéjeni. Pfi vypnuti napajeni se zavie zavérka, a tim by
mohlo dojit k poskozeni lamel zéivérky a obrazového snimaée.

* Pfepnéte pfepinaé <35> na <OFF>.
* Otevfete kryt slotu CF karty.
* Oteviete kryt oddéleni pro baterie.

@ Hrot ofukovade nezasouvejte do fotoaparatu vice nez po troven objimky
pro objektiv. V pfipadé vypnuti napajeni se zavie zavérka, a hrozi
nebezpeti poskozeni lamel zavérky a obrazového snimade.

» Ofukovad méjte bez ¢ho Stétce. Stétec by mohl snimat poskrabal,
Nikdy k Eisténi snimace nepouZivejte vzduch nebo plyn ve spreji. Tlak
proudiciho vzduchu miZe snimaé poskoedit nebo expandované plyny
machou na snimadéi namrzat.

Pfi vybiti akumulatoru zazni zvukovy signal a na LCD panelu se rozblika

ikona <__]>. Nastavte spinat <<=> do polohy <OFF> a vyménte

akumulator. Potom zaénéte znovu od zaiatku.

Snimat nelze &istit, pokud je k fotoaparatu pfipevnéno driadlo s akumu-

latorem BG-E4 (volitelné) a piistroj je napajen z baterii velikosti AA,

Poutijte sadu napajeciho adaptéru ACK-E2 (volitelnou) nebo akumulétor

s dostatecnou kapacitou.

Pokud nejste schopni veskerou nedistotu odstrant, obrafte se na servisni centrum Canon.
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Dioptrické sefizeni m—
Nastavenim dioptrii podle vadeho zraku muzete vidét obraz v hledacku

ostfe | bez bryli. Nastavitelny rozsah dioptrického sefizeni fotoaparatu
je =3 az +1 dioptrie.

Otoéte ovladaéem dioptrického

3 - sefizeni.
‘ A~ @ Pcotoenim ovladade doleva nebo doprava
R *- z00razte v hledacku body AF astie.
o Obrazek ukazuje ovladat pfi

- standardnim nastaveni (-1 D).

Jestlize vam dioplrické sefizeni fotoaparatu nezajisti ostry obraz v hledaéku,
doporutujeme pouZit dioptrickou korekéni Cocku E (10 typd, volitelny doplnék),

Drzeni fotoaparatu

V zajmu dosazeni ostrych snimku drte fotoaparat pevné, abyste minima-
lizovali riziko pohybu.

Herizontalni orientace

@ Pravou rukou pevné uchopte fotoaparat za drzadlo, pfitom pfitlacte
oba lokty lehce k télu.

e Levou rukou pfidrZujte objektiv zespodu.

@ Fotoaparat pfiloZte k obliceji a divejte se hledackem.

o Stabilngjsiho posloje dosahnete, kdyZ budete mit jednu nohu mirné
predkroéenou.




PIlné automatickeé
fotografovani

Tato kapitola vysvétluje, jak snadno fotografovat pomoci
reZzimu <(J> (PIna automatika) volice rezimid. Rezim
<[> automaticky nastavuje rezim AF, rezim fizeni atd.
Stati fotoaparat zaméfit a stisknout spoust. Kromé toho
jsou, aby se zabranilo nechténé obsluze fotoaparatu,
tlagitka < AF-WB > <IS0> <[] 83> <[E)> < %> a ovladad
<> v téchto rezimech znepfistupnény. Nemusite se tak
obavat, Ze byste omylem zpusobili n&jaké chyby.




(O Pouzivani plné automatiky ssssssm—"
Pro rychlé a snadné fotografovani staéi pouze fotoaparat zamirit

a stisknout spoust. Diky deviti bodum AF pro zaostfeni objektu muze
opravdu kaZdy snadno zhotovit p&kné snimky.

NG

@p

Bod AF

|
&/

g §

It

Potvrzovaci svétlo zaostfeni
Rychlost zavérky
Clona

25 11)
“m e
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Voli¢ rezimu nastavte do polohy

<[d>.

» Automaticky bude reZzim AF nastaven
na <Al FOCUS>, rezim fizeni na
<[>, a rezim méfeni na <[8)>

) Zaméite libovolny bod AF na
“ objekt.
® Pro zaostfeni objektu je automaticky
zvolen jeden z deviti bodl AF, a to
takovy, ktery nejlépe pokryva

Zaostrete na objekt.

& Zaostfete stisknutim spousté zavérky
do poloviny.

» Bod AF, ktery dosahne zaostfeni,
kratce zablika cervené. Soutasné
zazni zvukova signalizace a rozsviti
se v hledacku potvrzovaci svétlo
zaostieni <@>.

/1 Zkontrolujte zobrazované udaje.
» Automaticky se nastavi rychlost
zavérky a clonove cislo a jejich
hodnoty se zobrazi na LCD panelu
a v hledacku.




OJPouzivani piné automatiky

5 Zhotovte snimek.
» Sestavte kompozici snimku a Upiné
slisknéte spoust zavérky.
P Porfizeny snimek se pfibl. na
2 sekundy zobrazi na LCD monitoru.

® Chcete-li zobrazit snimky
zaznamenané na CF karté, stisknéte I
tlagitko <[=]>. (str. 107)

0. Chcaete-li nastavit zoom, utifite tak pfed zaostfovanim. Otoleni zaostio-
vaciho krouzku po zaostieni miZe zabér rozostfit.
® KdyZ se zaplni CF karla, zobrazi se na LCD panelu varovani plné
CF karty ,FuLL CF*, a nebude moZné fotografovat. CF kartu zaméte za
Jinou, na niz je dostatek mista.
U jinych objektivi nez Canon mie pii pouliti s fotoaparaty EOS
dochazet k nespravné funkci fotoaparatu nebo objektivu.

El @ Pfi zaostfieni se zaostfovani a expozice zablokuji na nastavenyich
hodnotach.
» Blika-li potvrzovaci svétlo zaostfeni < @>, nelze snimek zhotovit.
(str. 80).
& Soutasné miZe éervené bliknout i vice bodl AF. To indikuje, 2e
zaostieni bylo dosaZeno ve viech t&chto bodech AF.
® Pfistroj umoZfiuje vypnout zvukovou signalizaci pfi dosaZeni zaostfeni.
(str. 99).
Cas prohlizeni snimku po jeho zachyceni miZe byt zménén nastavenim
poloZky nabidky [(=] Review time] (str. 104).
Cheete-li vybrat, ktery bod AF bude pouZit pro zaostfovani, nastavie
volié rezimd do polohy <P >, potom vyberte bod AF podie postupu
Vybér bodu AF* (str. 77).
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® Funkce samospousté "

Cheete-li byt | vy na zhotovovanych snimeich, jisté ocenite rezim samospousté.

| 2 Vyberte <®>.
e Pozorujte LCD panel a ovladadem
<> yyberte <& >.

Zaostrete na objekt.

@ Divejte se hlecatxem a stisknéte spoust do
paloviny, abyste zkontrolovali, Ze sviti potvr-
zovaci svétlo zaostfeni a Ze se zobrazuje
nastaven| expozice.

Zhotovte snimek.

® Divejte se hledackem a stisknéte
spoust zavérky.

b Zazni zvukovy signal, rozbliké se indikator
samospousté a snimek se zhotovl pfibl.
za 10 sekund. B&hem prvnich 8 sekund
zni pomalu zvukova signalizace a také
pomalu blika kontrolka. Béhem
poslednich 2 sekund zni tén rychleji
a kontrolka sviti souvisle,

¥ Po dobu &innosti samospou’té je na
LCD panelu zobrazovan v sekundéch
odpodcet do ckamziku vyfotografovani.

0 Pozor, abysle pii aktivaci samospousté (1. pfi stisknuti spousts) nestali pied
fotoaparatem. Doslo by ke Spatnému zaostfeni snimku.

@ ® Pfi fotografovani se samospousti nasadte fotoaparat na stativ.
® Jestlize cheete samospoust po spuiténi zrudit, stisknéte znovu iaditko <DRIVE-ISO>.
# Cheete-li se samospouiti vyfotografovat sebe, pouzijte blokovani zaostfeni
{str. 79) na objektu v piiblizné stejné vzdalenosti, jako budete vy.
® Zvukovou signalizaci miZete rovna2 ztisit. (str. 99)




Nastaveni obrazu

Tato kapitola vysvétluje nastaveni digitalniho obrazu
pro zaznamovou kvalitu snimku, styl obrazku, citlivost
ISO, vyvazeni bilé a barevny prostor.

e VreZimu <> (PIn4 automatika) Ize provadét pouze tato
nastaveni, vysvétlena v této kapitole: zaznamova kvalita
(kromé RAW a RAW+JPEG), vybér metody &islovani
souborl, vybér a vytvofeni sloZky a kontrola nastaveni
fotoaparatu.

® Hvézdicka % na pravé stran& nadpisu stranky indikuje, Ze
odpovidajici viastnost nelze mé&nit v reZimu <> (PIna
automatika).




[[EM Nastaveni zaznamové kvality snimku ws
Rezimy ML/ML/ @M/ MM/ MS/MS zaznamenavaji snimek v hojné

pouzivaném formatu JPEG. V rezimu @XM vyZzaduje zachyceny snimek
nasledné zpracovani dodanym softwarem. ReZimy (XM + ML /+ AL/
+dM/+~dAM/+MdS/+8S (RAW+ JPEG) soutasné nahravaji snimek
ve formalu RAW | JPEG. Méjte na paméti, Ze v rezimu <(J> (PIna
automatika) nelze nastavovat RAW nebo RAW+JPEG.

a Vyberte [Quality].
[E::ém o » Ovladagem <(_}> vyberte (O3
shoot w/o card ¢ | Quality], potom stisknéte < >,
iledual i » Zobrazi se obrazovka zaznamoveé
kvality.

Nastavte poZzadovanou
zdznamovou kvalitu.

(X0 M ¢ Ovladatem <> vyberte poZado-
vanou zaznamovou kvalitu a potom
stisknéte < «r >,

G+ AL

Nastaveni zaznamové kvality snimku

Zaznamova kvalita | Typ snimku
snimku (Ptipona) Pixely Velikost tisku
b it gt A3 nebo vétsi
ML (Velky Normaini) (Pfibl. 12,7 miliony)
MM (Stedni Jemny) JPEG 3168 x 2112 e
MM (Stredni Normalni) (JPG) (Pfibl. 6,7 miliony)
AS (Maly Jemny) 2498 % 1664 ~
&S (Maly Normaini) (Pribl. 4,2 miliony) | A4 nebo mensi
RAW 4368 x 2912 ; ___
(RAW) (CR2) | (Pfibl. 12,7 miliony) | A3 nebo vetsi

E e lkony M (Jemny)a M (Normalni) indikuji kompresni pomér snimku,
Pozadujete-li lepsi kvalitu, vyberte nizkou kompresi < #>. Je-li vasim cilem Setfit
prostor, abysle mohli zaznamenat vica snimki, vyberte vy3si kompresi <Ml>.

& Pfizvoleni RAW+JPEG se budou do stejné slozky ukladat RAW a JPEG
snimky pod stejnym &islem souboru.
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EN Nasfaveni zaznamove kval It)‘ snimku

Velikost obrazového souboru a kapacita CF karty v zavislosti na zaznamoveé kvalité snimku

Zaznamova kvalita Velikost obrazového Poget moznych
snimku souboru (pfibl. MB) snimka

AL 46 101

AL 23 196

4aM 27 168

AM 14 319

Aas 20 233

4as 10 445
+dL 22 l
+ML 25

+4M 24

+AM ) 26
N+4S 25

+ds 27

129 29

» Potet zhotovitelnych snimkd a maximalni poéet snimku ve sledu (str. 52) plati
pro CF kartu Canon 512 MB.

® Velikost individuainiho snimku, poZet zhotovitelnych snimki a maximalni poget snimkd
ve sledu pfi souvislém fotografovani jsou zaloZeny na testovacich standardech Canon
(IS0 100, Styl obrazku: [Standard]). Skuteéna velikost individudinine snimku, podet
zhotovitelnych snimkd a maximalni podet snimkd ve sledu se bude ménit v zavisiosti na
objektu, rezimu fotografovani, eitlivosti 1SO, stylu obrazku atd.

® V pfipadé monochromatickych snimki (str. 53) bude velikost souboru mensi,
z tohoto divodu bude podet zhotovitelnych snimki vétsi.

® Na hornim LCD panelu mizete kontrolovat, kolik snimku |ze na CF kartu jeété nahrat,

Poznamka k RAW

Format RAW predpokiada, Ze snimek bude prochazet naslednym
zpracovanim na osobnim pocitaéi. To vyZzaduje specialni znalosti, aviak
k dosazeni pozadovaného efektu mizete pouzit dodany software.
Zpracovani snimku znagi upravu vyvaZeni bilé, kontrastu apod. RAW
snimku tak, aby se vytvofil poZadovany snimek.

Méjte na paméli, Ze pfimy tisk ani objednavka tiskd (DPOF) nebudou
s RAW snimky pracovat.
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IEM Naslavenl zaznamove kvalily snimku
R S S o P B B [ T R I L e e

Max. po&et snimku pfi souvislém fotografovani

Maximalni pocet snimk( ve sledu pfi souvislém fotografovani zavisi na
jejich zaznamové kvalité. Pfiblizny maximalni pocet snimkd ve sledu pfi
souvislem fotografovani je pro jednotlivé zaznamové kvality uveden

v tabulce nize. Pamatujte, Ze u vysokorychlostnich CF karet muze byt
maximéaini podet snimkl ve sledu vétdi nez indikovany v tabulce, a to
v zavislosti na podminkach fotografovani.

Zaznamova @0+
kvalita dL | AL | 4AM| AM 4as 4as RAW] el
snimku

Max. pocet = 4

ool 60 150 | 120 318 200 446 17 12

* Souvislé fotografovani je mozné do zaplnéni CF karty.

m ® Pocet zbyvajicich snimku pro maximalni

Max. pocet ve sledu moZny pocet snimku ve sledu je indikovan
v pravém dolnim rohu hledatku.
#® Pokud je zobrazovano 9%, znamena to, e maximalni poéet snimku
ve sledu je devét a vice snimki. Pfi zobrazeni 6" je to Zest snimkul.
o Kdyz pfi fotografovani klesne pocet zbyvajicich snimku v maximalnim
poétu snimku ve sledu pod 9, zobrazuje se v hledacku 8", 7" atd. Kdyz
ukontite souvislé fotografovani, maximalni pocet snimku ve sledu se
ZVySi.

o Po zpracovani viech zachycenych snimkd a zapsani na CF kartu budou
platit Gdaje z vySe uvedené tabulky pro maximaini pocet snimki ve sledu

@ & S posouvanim vyvazeni bilé (str. 65), bude maximalni poéet snimkid ve
sledu nizsi.
® Maximalni poget snimk( ve sledu se zobrazuje, i kdyz je rezim fizeni
nastaven na <[> (Po snimcich) nebo <® >, Maximalni podet snimki
ve sledu se zobrazuje, | kdy2 nenl ve fotoaparétu vioZena CF karta.
Proto si pred fotografovani zkontrolujte, zda mate v pfistroji CF kartu.
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Vybér stylu obrazku* s

Vybérem stylu obrazku muzete ziskat pozadované obrazoveé efekty.
Nastavenim jednotlivych stylu obrazki mizete rovnéz ziskat viastni
obrazové efekty

(=) oD 1 Vyberte [Picture Style].
WE SHIFT/BXT 0,0/10

@ Ovladatem <> vyberte (DX

Custom W8

Color temp. DOK Picture Style], potom stisknéte
<>,

|p;m:|;1 P Zobrazi se obrazovka pro vybér stylu
obrazku.

Vyberte styl obrazku.

e Ovladacem <(_)> vyberte
pozadovany styl obrazku, potom
stisknéte < >,

7 Detail set. 33 0K

Efekty stylu obrazku

+ Standardni
Snimek ma Zivé barvy a ostrou a jasnou kresbu. Jedna se o styl
obrazku uplatiovany v rezimu <[J= (PIna automatika).

* Portrét
Pro krasnéjsi tony pleti. Snimek vypada ostfeji a kontrastnéji.
Zménou [Color tone] (str. 54) mlzZete upravit ton pleti.

* Krajina
Pro Ziv&j&i modrou a zelenou barvu a velmi ostré a kontrastni
snimky.

* Neutralni barvy
Pro pfirozené barvy a klidné snimky. Neuplatriuje se ostfeni.

* Vérné barvy
Pokud je objekt fotografovan v teploté chromatiénosti 5§ 200 K, je
barva kolorimetricky upravena tak, aby odpovidala barvé objektu.
Neuplatiuje se ostieni.
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=W Vybér stylu obrazku ™ =
RPN e s S SR T S S e St b e T

* Monochromaticke fotografie
Pro gernobilé snimky.

b » Pro dosaZeni pfirozeného vzhledu éernobilych fotografii nastavie
vhodné vyvazeni bilé.
» Cemnobilé JPEG snimky zachycené s r
nelze pfevadét do barevnych, a to ani grafickym editaénim
softwarem.

1. foo TR ¥ 1
1im |l ome|

ﬁ RAW snimky zachycené s nastavenim [Monochrome] lze pfevadét do
barevnych pomoci dodaného softwaru
* Uzivatelem definované 1-3
Zaregistrovat mizZete své viastni nastaveni stylu obrazku (str. 58).
Jakykoli uzivatelem definovany styl obrazku, ktery nebyl nastaven,
bude mit stejné nastaveni jako standardni styl obrazku.

Poznamka k obrazovce pro vybér stylu obrazku

Symboly v pravém hornim rohu obrazovky pro vybér stylu obrazku
odpovidaji ostrosti, kontrastu, barevné saturaci, barevnému tonu,
efektu filtru a barevnému ténovani.

Cislice indikuji nastaveni pro jednotlivé polozky.

Picture Style 0,0, &, & Symboly

[ 1) Ostrost
L'} Kontrast
Faithful & | Barevn saturace
73 Detail set. & |Barevny ton
Q) Efekt filtru (monochromaticky )
. |Barevny ton
@ (monochromaticky)




A Pfizplusobeni stylu obrazku * s

Styl obrazku si miZete uZivatelsky pfizplsobit zménou jednotlivych
parametru, napf. [Sharpness] a [Contrast]. Pfizpusobeni
[Monochrome] viz str. 56.

Vyberte [Picture Style].
» Ovladacem <> vyberte [E3

5200K Picture Style], potom stisknéte
sRGB : <>,
Standard

» Zobrazi se obrazovka pro vybér stylu
obrazku.

Vyberte styl obrazku.
o Otoéenim oviadace <> vyberle

poZadovany styl obrazku jiny nez
[Monochrome], potom stisknéte

Faithful . 0, 0,0} <JUMP>.
[ Detail set. sET]L S b Zobrazi se obrazovka pro nastaveni.
Standard Nastavte parametry.
oo Terea | » Ovladatem <{> vyberte parametr,
Bhifeia ! napf. [Sharpness], potom stisknéte
<Hr>

-uﬂu r t‘mE Hvi—ﬂwn i

o Ovladagem <> vyberte poZadova-
ne nastaveni, potom stisknéte < s >,

® Chcete-li se vratit na obrazovku pro
vybér stylu obrazku, stisknéte tlacitko
<MENU>.

» Jakékoli jiné nastaveni nez vychozi
bude zobrazeno v modré barvé.

Parametry a jejich nastaveni

Sharpness [0] : Mensi ostrost linky |[+7] . Ostra linka

Contrast 4] : Nizky kontrast [+4] : Vysoky kontrast

Coalor saturation | [-4] : Nizka saturace [+4] : Vysoka saturace
Color lone [~4] . Ton pleti vice do Zervena | [+4] - Ton pleti vice do Zluta
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[E Piizpisobeni stylu obrazku*

Uprava monochromatického nastaveni

Pro polozku Monochrome muzZete rovnéz nastavit [Filter effect]
a [Toning effect] (str.57) a samozfejmé také [Sharpness] a [Contrast].

Picture Style : 1 Vyberte [Monochrome].

E:F;x;‘e L ¢ Krokem 2 na str. 53 vyberte
Neutral [Monochrome] a potom stisknéte
Faithful _ tlacitko <JUMP>.

» Zobrazi se obrazovka pro nastaveni.

Monochrome 2 Nastavte parametry.

e | ¢ Ovladatem <> vyberte parametr,
slig napf. [Sharpness], potom stisknéte
®Filter effect N:None i
#Toning effect N:None i
® Ovladatem <{_}= vyberle poZadova-
efaull se - né nastaveni, potom stisknéte < = >,

& Chcete-li se vratit na obrazovku pro
vybér stylu obrazku, stisknéte tlagitko
<MENU>.

P Jakekoli jine nastaveni nez vychozi
bude zobrazeno v modré barvé.

® Jakmile fotoaparat obnovi fotografo-
vani, zobrazi se na LCD panelu
<BIW>.
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EEM Pfizpusobeni stylu obrazku
s o e e S R R R R T L T B e s

Efekty filtra

S digitalnimi snimky Ize uplatnit stejny efekt, jako kdyby se poutzily filtry
u Eernobilého filmu. Barvu Ize zesvEtlit pouZitim filtru s podobnou nebo
stejnou barvou. Soutasné se tim ztmavi dopliikové barvy

Filtr Priklad efekti |
N: None Narmaélni éernobily snimek bez
jakychkoli efektd filtru,
®Filter effect : J p —— —
; . Obloha bude pfirczengjsi a bilé
@Toning effect . |
5 6 Ye:Yellow | raky budou Gistajs.
) Obloha bude mirné tmavsi. Zapad |
Or:Orange | ce bude tipytivéjsi.
Obloha bude poméme tmava.
R: Red Padajici listi bude vyrazngjsi
a jasnéjsi
Taény pleti a rty budou jemnéjsi.
G: Green Listi stromu bude vyraznéjsi
a jasnejsi

ﬁ Nastaveni poloZky [Contrast] na stranu plus zpUsobi, Ze efekt filtru bude
zfetelngjai.

Toénovaci efekt
Pfi nastaveni barevného tdnovani bude na zachyceny éernobily snimek
toto ténovani aplikovano pfed jeho zadznamem na CF kartu. Tim dosah-
nete pasobivajiho viemu.
Monochrome Vybirat Ize nasledujici nastaveni:
Wi:fione [N:None] [S:Sepia] [B:Blue] [P:Purple]
ntrast 5:Sepia [G:Green]
®Filter effect B:Blue

4Toning effect P:Purple
G:Green

7y
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(AN Registrace stylu obrazku* s

Svij viastni styl obrazku muZete zaregistrovat pod poloZku User
Defined 1 az 3.

Nastavit muzete ostrost, kontrast a dali parametry s ohledem na své
preference. Dodanym softwarem muzete rovnéz vybrat jiZ nastaveny
styl obrazku.

r-) [ 41 Vyberte [Picture Style].

WB SHIFT/BKT 0,020 | L _ ~

Custon W8 il @ Ovladacem <()> vyberte [0}

Color tem 5200 Picture Style], potom stisknéte

color s _SRGB : <>,

1ct 3 ard . .

[:;c,im Stancar ! » Zobrazi se obrazovka pro vybér stylu

Rotate obrazku.

Picture Style 2 Vyberte [User Defined]

Fal'-"_;"l ; E'- 0, 0 ® Ovladacem <> vyberte [User

| J '

tonos s Defined 1/2/3], potom stisknéte
Standard <JUMP >,
Stendard | » Zobrazi se obrazovka pro nastaveni.

User 1 3 Vyberte zakladni styl obrazku.
SLLUERE = o Pri vybraném [Picture Style), stisk-
néte < >,

® Ovladagem <> vyberte zakladni
styl obrézku, potom stisknéte < s« >

@ Pokud mate jiz nastaveny styl
obrazku, dodanym softwarem,
vyberte je zde
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Detail set.

Picture Style ®

Detail set.
Picture Style

User Def. 1 *
Landscape

MENU

Nastavte parametry.

Ovladagem <> vyberte parametr,
napf. [Sharpness], potom stisknéte
<>,

Ovladacem == zvolte pozadované
nastaveni, potom stisknéte < wr >,
Podrobnosti viz Pfizplsobeni stylu
obrazku" na str. 55-57.

Stisknutim tlacitka <MENU=
zaregistrujete novy styl obrazku.
Znovu se zobrazi obrazovka pro
vybér stylu obrazku.

Zakladni styl obrazku bude
zobrazovan napravo od [User
Defined 1/2/3].

Pokud zménite vychozi hodnotu
parametru, napf. [Sharpness],
zobrazi se nazev zakladniho stylu
obrazku modfe.

Nelumysina zména nastaveni stylu obrazku
Pokud je uzivatelem definovany styl obrazku jiZ zaregistrovan jako vas
vlastni styl obrazku, postupem popsanym na str. 58 a2 do kroku 3 pro tento
uZivatelem definovany styl obrazku jej vrati na vychozi nastaveni.
Pokud jej nechcete zménit, tento postup neopakuijte.
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ISO Nastaveni citlivosti ISO* msss——

Citlivost ISO je ¢iselna indikace citlivosti na svétlo. Vy&si Cislo citlivost
ISO znamena rovnéZ vyssi citlivost na svétlo. Vysoka citlivost I1SO je
tedy vhodna pro fotografovani pfi nizkém osvétleni nebo pohybujicich
se objektl. Snimek mize ale byt zrnitéjsi, se 3umem apod. Nizka
citlivost 1ISO neni zase vhodna pro nizké osvétieni nebo pro akéni
snimky, cbraz ma ale &istsl kresbu.

Na fotoaparatu Ize nastavit citlivosti 1SO 100 az 1600 s presnosti 1/3 kroku.
V rezimu <[> (PIna automatika) se citlivost ISO nastavi automaticky
v rozsahu I1SO 100-400.

1 Stisknéte tlacitko <DRIVE-ISO>.
(®6)
» Na LCD panelu se zobrazi aktualni
citlivost 1SO.
e Vrezimu <> (PIna automatika) se
na LCD panelu zobrazi ,Auto”.

- Nastaveni citlivosti ISO
«3

@ Pri sledovani horniho LCD panelu
otacejte ovladacem <>,

0 @ S vétdimi citlivostmi ISO a vy3Simi okolnimi teplotami vzrista v obraze
Sum.

Vysoké teploty, vysoké cillivosti 1SO nebo dlouhé expozice, mohou
zapfiinit nepravidelné barvy v obraze.

E} @ Pfi nastaveni funkce C.Fn-08 [ISO expansion] na [1: On] (str. 153) lze
rovnéz nastavit L* (1SO 50) a H* (IS0 3200).
® Stisknete-li tlacitko <DRIVE-S0>, zobrazi se v hledagku aktuaini citlivost
ISO nebo ,Auto”.
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WB Nastaveni vyvazeni bilé * s

Pfi obvyklem fotografovani postaéi k automatickému nastaveni optimalniho
vyvazeni bilé zvolit <X >. Nelze-li nastavenim <X > dosahnout
pfirozenych barev, miZete vyvaZeni bilé nastavit ruéné podle svételného
zdroje. V rezimu <(J> (Plna automatika) se nastavi automaticky <3 >.

- _ < 1 Stisknéte tlacitko <AF-WB>. (26)

Vyberte nastaveni vyvazeni bilé.
@ Ffi sledovani horniho LCD panelu
otacejte ovladadem <>,

Zobrazeni Reiim Teplota chromatinosti (pfibl. K)
Auto 3 000-7 000
# |Denni svétlo 5200 I
o |[Stin 7000
a gaa;afde:ﬁ.ns;;umrak, 6000
S Zarovka 3200
] Bilé zafivkové svétlo 4000
4 Blesk 6000
s |UZivatelské nastaveni* 2 000-10 000
3 Teplota chromatiénesti 2 800-10 000

* Nastavte optimalni vyvazeni bilé rucné podle csvétleni. (sir. 62)

Poznamky k vyvéazeni bilé

V zavislosti na teploté chromatiénosti jsou ve zdrojovém svétie obsazeny ruzné Urowné
jednotlivych primarmich barev RGB (Servend, zelens a modra). Jestiize je teplota chromatiZnosti
vysoka, obsahuje svétio vice modré. Pi nizké teplot chromaliénosti je svétio vice éervené
Lidskym otim se bily objekt jevi bile bez ohledu na typ osvétleni. Tento digitéini fotoaparat
umoZuje nastavovat teplotu chromatinosti pomoci softwaru tak, aby barvy ve snimku
vypadaly pfirozenéji. Objekt v bilé barvé je pouzit jako kritérium pro nastaveni ostainich barev.
Nastaveni fotoaparatu < XYW > pouzivé pro automatické vyvazeni bile CMOS snimat.
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[IE Uzivatelské vyvazeni bilé * s
Pfi uzivatelskem vyvaZeni bilé vyfotografujete bily objekt. ktery bude

pouit jako zaklad pro nastaveni vyvaZeni bilé. \Vybérem tohoto snimku
naimportujete jeho data vyvazeni bilé do nastaveni vyvazZeni bilé.

'ﬂ Vyfotografujte bily objekt.
@ Bézny bily objekt by mél vypliovat
kruh bodového méfeni.
» Pfepinaé rezimu zaostfovani na
objektivu pfepnéte do polohy <MF>,
potom ruéné zaostrete. (str. 80)
o Vyberte libovolné nastaveni vyvazeni
Bodové méfeni bilé. (str. 61)
Bily objekt vyfotografujte tak, aby bylo
dosaZeno standardni expozice.

[ ]

o 7 T Vyberte [Custom WB].
:::t i ! o Ovladaéem <> vyberte [3 Cu-
AEB 2 | stom WB], potom stisknéte <« >,
B SHIFT/BK 0/ | » Zobrazi se obrazovka uZivatelského
vyvazeni bilé,

Vyberte snimek.

® Ovladatem <> vyberte snimek
zachyceny v kroku 1, potom stisknéte
< W >

» Data vyvazeni bilé snimku budou
importovana a zobrazi se nabidka.

Vyberte uzivatelské vyvazeni bilé.

# Po ukonteni nabidky stisknéte
tlacitko < AF-WB=>.

# Pozorujte LCD panel a ovladagem
<> yyberte <p®4>,




[E UZivalelskeé vyvaZen bile ™

LD » Pokud expozice dosaZend v kroku 1 je podexponovana nebo
pfeexponovana, nelze spravného vyvazeni bilé dosahnout.
* Jestlize snimek byl pofizen pfi nastaveni stylu obrazku na [Monochrome)
(str. 54), nelze jej v kroku 3 vybrat.

Presnéjsihe vyvaZeni bile mizete dosahnout 18% Sedou kartou (komeréné
dostupnou).

(A1 Nastaveni teploty chromatiénosti* wem

Teplotu chromatignosti vyvazeni bilé muzete nastavit Giselnd.

- i Stisknéte tlaéitko < AF-WB>. (#6)

Vyberte teplotu chromati¢nosti.

o Pozorujte LCD panel a ovladaéem
<()> vyberte <[d>.

V nabidce vyberte [Color temp.].
» Ovladaéem <> vyberte [ Color
temp.], potom stisknéte <sr >,

Nastavte teplotu chromatiénosti.

e Ovladagem <(}> vyberte
pozadovanou teplotu chromatiénosti,
potom stisknéte <o >

@ Teplota chromatiénosti muZe byt
nastavovana v rozsahu 2 800 a2 10 000 K
s krokem 100 K.

0 @ Pfi nastavovani teploty chromatiénosti pro umély svételny zdroj nastavte,
v pfipadé potfeby. korekci vyvaZeni bilé (odchylka purpurové nebo zelené).
® Jestlize chcete pfi praci s tlagitkem <3 > poutit hodnotu zjisténou
méfitem teploty chromati€nosti, zhotovte zkusebni snimky a upravte
nastaveni tak, abyste vykompenzovali odchylky hodnot teploty
chromatiénosti zjisténé méficem a foloaparatem.
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[[EM Korekce vyvazeni bilé * s

Standardni teplotu chromaticnosti pro nastaveni vyvaZeni bilé muZete korigovat.
Tato Gprava bude mit stejny Ucinek jako pouziti filtru pro konverzi teploty
chromatiénosti nebo kompenzagniho barevného filtru. Kazdou barvu je mozné
korigovat na néklerou z deviti drovni. UZivatelé znall pouzivani filtru pro konverzi
teploty chromatiénosti nebo kompenzaéniho barevného filtru jisté tuto funkci oceni

Vyberte [WB SHIFT/BKT].

@ Ovladacem <> vyberte [0 WB
SHIFT/BKT], potom stisknéte < s >

» Zobrazi se obrazovka korekce/
posouvani vyvazeni bilé.

2 Korekce vyvazeni bilé

! @ Pomoci <:s:> pfemistéte =" na
obrazovce do pozadované polohy.

® B oznatuje modrou, A jantarovou, M
purpurovou a G zelenou. Barva v odpo-
vidajicim sméru bude korigovana.

e V pravém hornim rohu obrazovky
.SHIFT" se bude zobrazovat smér
odchylky a velikost korekce.

® Chcete-li korekci vyvaZeni bilé zrusit,
ovladadem <:i-> pfemistéte ® “ na
stfed, tak aby .SHIFT" byl .0, 0",

@ Stisknutim <3 > ukonéite nastaveni
a vratite se do nabidky.

@ @ Béhem korekce vyvazeni bilé se na LCD panelu zobrazuje <¥8>,

@ Jedna droven korekce modré/jantarové odpovida ekvivalentu 5 mired
filtru pro konverzi teploty chromatiénosti, (Mired: méfici jednotka pro
indikaci sytosti filtru pro konverzi teploty chromatiénosti.)

e V kombinaci s korekci vyvazeni bilé miZete rovnéz nastavit posouvani
vyvaZzen| bilé a fotografovani s AEB,

® Pokud ototite v kroku 2 ovladadem <(()>, nastavi se posouvani
vyvazeni bile. (str. 65)
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XM Automatické posouvani vyvazeni bilé * s

Jedinou operaci fotografovani je moZné zaznamenat souéasné tfi snimky

s ruznymi barevnymi tény. S ohledem na standardni teplotu chromatiénosti
rezimu vyvaZeni bile bude snimek posouvan s odchylkou modra/jantarova
nebo purpurové/zelena. Toto je oznacovano jako posouvani vyvazeni bilé.
Nastavit Ize aZ +3 Urovné s pinym krokem nastaveni

O B | Vyberte [WB SHIFT/BKT].
Beop ® Ovladaiem <{)> vyberte [0 WB
Shoot w/o card | SHIFT/BKT], potom stisknéte <= >,
Lol e » Zobrazi se obrazovka korekce/

posouvani vyvazeni bilé,

2 Nastavte velikost posouvani.

Ovladatem <{_}> nastavte smér

a uroven posouvani.

o Otocite-li ovladaéem <(3>, zméni se
% na obrazovce na ,» ® & (3 body).
Otoceni ovladade <¢ 3> doprava
nastavuje posouvani B/A a ototeni
doleva nastavuje posouvani M/G.

® Nastavte Grovefi posouvani pro
odchylku B/A nebo M/G s jedno-
uroviovym krokem na Groven aZz +£3,
(Urovefi posouvani nelze nastavovat
souéasné pro odchylky B/A a M/G.)

» Na pravé strané obrazovky indikuje
,BKT" smér posouvani. Urovefi
posouvani je rovnéZ zobrazena.

L]

# Stisknutim < > ukonéite nastaveni
a vratite se do nabidky.
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T IEW Automalické posouvan vyvaZen! bilé™

2 Zhotovte snimek.

b Po nastaveni posouvani B/A se
zaznamenaji na CF kartu tfi snimky
v tomto pofadi: Standardni WB.
odchylka B (modra) a odchylka A
(jantarova). Pokud se nastavi
posouvani M/G, bude sekvence
nasledujici: Standardni WB, odchylka
M (purpurova) a odchylka G (zelend).

ZrusSeni automatického posouvani vyvazeni bilé

® V kroku 2 nastavte poloZku BKT" na
LA0° (,mma" na =" (1 bod)).

Y S posouvanim vyvazeni bilé bude maximalni pocet snimki ve sledu ni2si.

El @ Pokud je nastaveno posouvani vyvazeni bilé, blika na LCD panelu ikona

vyvaZeni bilé a podet zbyvajicich snimki se sniZi na pfiblizné 1/3.

# ProtoZe se pro jedno fotografovani zaznamenavaji tfi snimky, bude
nahravani na CF kartu trvat déle

@ V kombinaci s posouvani vyvaZeni bilé miZete rovnéZ nastavit korekci
vyvazeni bilé a fotografovani s AEB. Nastavite-li AEB v kombinaci
s posouvanim vyvazeni bilé, bude v jednom zabéru zaznamenano
celkem devét snimkd.

& BKT" pfedstavuje zkratku bracketing.
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A Nastaveni barevného prostoru™ wesss

Barevny prostor oznatuje rozsah reprodukovatelnych barev. S timto
fotoaparatem miiZete nastavit barevny prostor pro zaznamenané
snimky na sRGB nebo Adobe RGE. Pro normaini snimky doporu-
cujeme prostor sRGB. V rezimu <[> (PIna automatika) se nastavi
automaticky sRGB.

Vyberte [Color space].
» Ovladatem <(_> vyberte [ Color
space], potom stisknéte <« >,

Nastavte pozadovany barevny

prostor.

e QOvladagem <> vyberte [SRGB]
nebo [Adobe RGB], potom stisknéte

< T >,

Poznamky k Adobe RGB

Pouziva se pfedevsim pro komeréni tisky a dalsi oborové téely. Toto
nastaveni neni doporuéeno, nemate-li znalosti v oblasti zpracovani
obrazu, Adobe RGB a standardu Design typu systém soubord pro
fotoaparaty 2.0 (Exif 2.21).

ProtoZe snimek na osobnich poéitatich s barevnym prostorem sRGB
a vytisteny tiskarnami nekompatibilnimi se standardem Design typu
systém souborl pro fotoaparaty 2.0 (Exif 2.21) vypada mdle, je
nezbytné jeho nasledné zpracovani.

# Je-li snimek zachycen s barevnym prostorem nastavenym na Adobe
RGB, bude jeho nazev souboru zatinat pismeny ._MG_" (prvni znak je
podtrZitko).

# Profil ICC neni pfiloZen. Profil ICC je vysvétlen v navodu k pouZivani
softwaru (PDF).
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