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1 Priklad 1

Jakou operaci provadéji na obréazcich nasledujici konvoluéni jadra a proc?

1.1 Vertical line detection
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Reseni:

Toto jadro bude hledat v obrazku svislé hrany, jelikoz se levé tfi pixely odecitaji, prostifedni tii
nezapocitavaji a pravé tri pric¢itaji, tak bude konvoluce davat vysoké hodnoty pro nizké hodnoty
pixeli nalevo a vysoké hodnoty pixeli napravo. Naopak pokud budou hodnoty nalevo i napravo
stejné bude konvoluce davat nulovy vysledek. Jadro tak bude citlivé na pfedély ve svislém sméru.

1.2 Horizontal line detection
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ResSeni:

Toto jadro bude hledat v obrazku horizontdlni hrany, jelikoz se horni tii pixely odecitaji, prostiedni
t¥i nezapocitavaji a dolni tii ptic¢itaji, tak bude konvoluce davat vysoké hodnoty pro nizké hodnoty
hornich pixelu a vysoké hodnoty pixeli dole. Naopak pokud budou horni i dolni hodnoty stejné
bude konvoluce davat nulovy vysledek. Jadro tak bude citlivé na predély v horizontalnim sméru.
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1.3 Blur

Reseni:

Toto jadro bude obréazek rozostiovat, jelikoz na misto pixelu da konvoluce prumér z pixelu a vSech

okolnich pixela. To je stejny proces jako rozmazavat stétcem nezaschlou temperu.

1.4 Sharpening
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Reseni:

Toto jadro bude obréazek zostiovat, jelikoz zesili hodnotu pixelu oproti jeho sousednim pixelim a

vytvoii tak v obrazku vétsi kontrast.
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