
Připojení pamětí a 
paměťových V/V obvodů

ke společné sběrnici
(standardní)

FEL ČVUT 1Petr Skalický, katedra radioelektroniky



1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 2kB paměť EPROM 2716 a 32kB paměť RAM 62256
do paměťových prostorů uvedených v levé časti obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO DANÉHO PROSTORU
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1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 16kB paměti EPROM 27128 a 32kB paměť RAM 62256
do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené. Přístup
do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.

PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO DANÉHO PROSTORU
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 32kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 2kB paměti EPROM 2716 a 32kB paměť RAM 62256
do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů musí zapojené. Přístup do
programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

Ctení z programové pameti PS=0, DR=1 a WR=1
Ctení z datové pameti PS=1, DR=0 a WR=1
Zapis do datove PS=1, DR=1 a WR=0
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ PERIFERIE PAMĚŤOVĚ ADRESOVANÉ

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 16kB paměti EPROM 27128 a 32kB paměť RAM 62256
do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U3, U4, U5 a U6 musí zapojené.
Přístup do datového prostoru je charakterizován těmito řídícími signály čtení (RD=0) a zápis (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – PŘIPOJENÍ PAMĚTI 
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1.  Odvoďte logické rovnice pro vstupy  CSR, OER, WRR, CSE, OE, OC a ZAP tak, aby jednotlivé obvody měly přiřazené 
adresové prostory z obrázku. Aktivačním signálem (aktivním v log.0) pro datový prostor jsou signály RD a WR.



PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – STRÁNKOVÁNÍ PAMĚTI PŘESAHUJÍCÍ VYMEZENÝ ADRESOVÝ PROSTOR 

1. V adresovém prostoru 8000h až FFFFh stránkujte paměť RAM o kapacitě 32KB, paměť EPROM o kapacitě 64kB a 
jednu vstupní a výstupní bránu.  Řešení realizujte logickými obvody, obvodem 138 a zápisem logických funkcí v součtové 
nebo součinové formě. Řídicí signály jsou PS, RD, WR, z nichž může být jenom jeden roven nule. 
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – PŘIPOJENÍ PAMĚTI PŘESAHUJÍCÍ PŘÍMÝ ADRESOVÝ PROSTOR 

1. K procesoru s přímo dostupným adresovým prostorem 64kB připojte do vnějšího datového prostoru (RD=0 nebo WR=0) 
paměť EPROM (64kB), paměť RAM (512kB) a současně se dvěma vstupními čtyřbitovými branami U3. Řešení realizujte 
logickými obvody, obvodem 138 a zápisem logických funkcí v součtové nebo součinové formě.  
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Připojení pamětí 
ke společné sběrnici

(atypická)
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 28kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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8
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6
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A9
24

A10
21

A11
23

A12
2

A13
26
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11
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13
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15

O4
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O5
17
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18

O7
19
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A
1

B
2

C
3
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6
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4
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5
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15
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14
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9

Y7
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A4
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1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte paměť 27128 a 61256 do paměťových prostorů
uvedených v levé časti obrázku. Polovina paměti RAM leží současně v datovém i programovém prostoru. Zapojení
vhodné pro vývojové systémy. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.

2. Napište logické rovnice pro aktivační vstupy pamětí.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – PŘIPOJENÍ POLOVINY PAMĚTI DO DVOU ADRESOVÝCH PROSTORŮ SOUČASNĚ
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1. Pomocí bipolární paměti 74S287 připojte paměť 27256 a 61256 do paměťových prostoru uvedených v levé části obrázku a
vyplňte v hex formě její obsah. Všechny nezbytné vývody obvodů U2 až U5 musí zapojené.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – PŘIPOJENÍ POLOVINY PAMĚTI DO DVOU ADRESOVÝCH PROSTORŮ SOUČASNĚ
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ - ATYPICKÉ PŘIPOJENÍ POLOVINY PAMĚTI DO DVOU ADRESOVÝCH PROSTORŮ SOUČASNĚ

1.  Připojte za pomoci obvodu 138 a log. člemů AND a OR 16kB paměť EPROM a 32kB paměť RAM do 16kB prostorů 
programové a datové paměti dle obrázku. Paměť RAM ve šrafovaném prostoru datové paměti  v prostoru 4000÷7FFFh je 
současně pamětí programu v prostoru C000÷FFFFh.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ PŘIPOJENÍ POLOVINY PAMĚTI DO DVOU ADRESOVÝCH PROSTORŮ SOUČASNĚ 

1.  Bylo by možné využívat adresový prostor datové paměti od 8000÷BFFFh jako paměť programu od adresy C000÷BFFFh, 
jak je zobrazeno na obrázku?  Jak by muselo být zapojení upraveno?
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 2kB paměti EPROM 2716 a 32kB paměť RAM 62256
do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů musí zapojené. Přístup do
programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

Ctení z programové pameti PS=0, DR=1 a WR=1
Ctení z datové pameti PS=1, DR=0 a WR=1
Zapis do datove PS=1, DR=1 a WR=0
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A0

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

D4
D3
D2

D0
D1

A14

A10
A9

D4
D3
D2
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 2kB paměti EPROM 2716 a 32kB paměť RAM 62256
do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů musí zapojené. Přístup do
programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).
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V tomto pøípadì na pøipojení A11,A12 a A13 nezáleží.

Ctení z programové pameti PS=0, DR=1 a WR=1
Ctení z datové pameti PS=1, DR=0 a WR=1
Zapis do datove PS=1, DR=1 a WR=0
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 32kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 32kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB pamětii EPROM 27128 a 32kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 28kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 28kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – ATYPICKÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTI DO ADRESOVÉHO PROSTORU

1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte 28kB paměti EPROM 27128 a 28kB paměť RAM
62256 do paměťových prostorů uvedených na obrázku. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.
Přístup do programového prostoru (PS=0), čtení z datového (RD=0) a zápis do datového (WR=0).

2. Zrealizujte zapojeni bez obvodu 138.
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1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte paměť 27128 a 61256 do paměťových prostorů
uvedených v levé časti obrázku. Polovina paměti RAM leží současně v datovém i programovém prostoru. Zapojení
vhodné pro vývojové systémy. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.

2. Napište logické rovnice pro aktivační vstupy pamětí.
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1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte paměť 27128 a 61256 do paměťových prostorů
uvedených v levé časti obrázku. Polovina paměti RAM leží současně v datovém i programovém prostoru. Zapojení
vhodné pro vývojové systémy. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.

2. Napište logické rovnice pro aktivační vstupy pamětí.
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ŘEŠENÍ
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1. Pomocí hradel AND, OR, NAND nebo NOR a obvodu 138 zapojte paměť 27128 a 61256 do paměťových prostorů
uvedených v levé časti obrázku. Polovina paměti RAM leží současně v datovém i programovém prostoru. Zapojení
vhodné pro vývojové systémy. Všechny nezbytné vývody obvodů U2, U4 a U5 musí zapojené.

2. Napište logické rovnice pro aktivační vstupy pamětí.
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1. Pomocí bipolární paměti 74S287 připojte paměť 27256 a 61256 do paměťových prostoru uvedených v levé části obrázku a
vyplňte v hex formě její obsah. Všechny nezbytné vývody obvodů U2 až U5 musí zapojené.
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PŘIPOJENÍ  PAMĚTÍ – PŘIPOJENÍ POLOVINY PAMĚTI DO DVOU ADRESOVÝCH PROSTORŮ SOUČASNĚ
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1

WR
27

CE
20

OE
22

D0
11

D1
12

D2
13

D3
15

D4
16

D5
17

D6
18

D7
19

0000h

8000h

4000h

FFFFh

0000h

C000h

RAM

FFFFh

EPROM

4000h

PROGRAMOVÁ

C000h

8000h

RAM

DATOVÁ

RAM

7FFFh

3FFFh

EPROM

3FFFh

7FFFh

D[7 .. 0]

A[15 .. 0]

A0D0A0
A1

D0
D1A1D1

A6D2A2
A3

D2
D3A3D3

A4D4A4
A5

D4
D5A5D5

D6A6
D7A7

D6
D7A7

A9
A8A8

A10A10

A12
A14A11

A13
A12

A14
A15

RD
WR
PS

PS , WR, RD, A15, A14

Nemuže nastat

Nemuže nastat

Nemuže nastat

Nemuže nastatFF   FF   FF   FF

FF   FF   FF   FF

FF   FF   FF   FF

WR=0   - Zápis do datové pameti

RD=0   - Ctení z datové pameti

Nejedná se o žádnou operaciFF   FF   FF   FF

PS=0   - Cteni programové pameti

FF   FB   FB   FF

FC   FF   F3   FC

FF   F3   F3   FF

WR


