CSN 33 2000-3

Priloha NN (informativni)
Rozdéleni, oznaeni a schémata siti s vysvétlivkami

V nésledujicim pfehledu se — jako ndzorn4 aplikace — uvédi priklady nejpouZivan&jsich druh elektrickych siti.
STRIDAVE SITE nn
Sité TN-C

Trojfézova sif s uzémnénym nulovym bodem, PEN-vodi¢ soudasn& pini funkci stfedniho i ochranného vodite.
Ochrana neZivych &4sti pfed nebezpetnym dotykovym nap&tim nulovanim (obrazky NN 1a, b, c).
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J?_E | Obrézek NN1 - Sit& TN-C

POZNAMKA - V siti TN-C, tedy v siti &tyfvodi€ové s ochranou nulovénim, je ochranny vodi& oznagen ,,PEN“ a tedy vechny
navazujici vodiCe (pokud nedojde k rozdéleni) je tfeba oznagit PEN. Tim je jednozna¢ng€ definovino, Ze jde o pfislusnost k roz-
vodné siti TN-C a Ze tedy nedoSlo nikde k rozd&leni funkce tohoto vodice. Je pfitom lhostejné, zda se jedna o pfipojeni trojfizo-
vého nebo jednofdzového spotfebite. Rozd&leni uvnitf spotfebite (jak je patrno z obrazku 1c) nelze povaZovat za rozdéleni sité,
ale pouze za vnitfni propojeni spotfebide (jde napf. o vypina& motoru, pohyblivy piivod apod.)
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Sité TN-C-S

Trojfazovi sit s uzemnénym stfednim bodem, v prvni &4sti PEN-vodi¢ soutasn& plni funkci stfedniho i ochranného
vodiCe, v druhé &isti je rozdg€len na ochranny (PE) a stfedni vodi& (N). Ochrana neZivych &asti pfed nebezpe&nym
dotykovym napé&tim nulovédnim (obrdzek NN.2).
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Obrézek NN.2 - Sit TN-C-S

POZNAMKA -~ V siti TN-C-S je nejdtive kombinovina funkce ochranného vodide se stfednim (jde opét o PEN-vodic), v uréitém
misté se rozdéluje na ochranny (PE) a stfedni (N) Za mistem rozdéleni se jiZ nesmi oba tyto vodite spojit, musi byt vedeny vzi-
jemné izolovang. Smyslem oznaleni i hé &asti je informace o pfisludnosti k siti TN-S.

Sité TN-S

Trojfazova sif s uzemnénym stfednim bodem se samostatnym ochrannym vodiéem (PE) a stfednim (N) vodidem.
Ochrana neZivych &4sti pfed nebezpecnym d ko%m i ;

¥

Obrizek NN.3 - Sit
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Sité TT
Trojfizovi sif uzemn¥n4, ochrana neZivych &asti zemn&nim.

Trojfazova sit uzemnén4 bez vyvedeného stfedniho vodite. Ochrana neZivych asti uzemnénim pomoci ochranného
vodi€e (ktery viak neni s uzemn&nym stfednim bodem pracovniho obvodu spojen pfimo, ale prostfednictvim zem€)
(obrizek NN.4a).
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Obrizek NN.4a — Sif TT bez stiedniho vodice

Trojfizové sit uzemnénd s vyvedenym stfednim vodiGem, ochrana neZivych €asti pred nebezpeZnym dotykovym
napétim samostatnym uzemnénim kaZdého elektrického pfedmétu (zafizeni) (obrazek NN.4b).
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Obrizek NN.4b — Sit TT se stiednim vodiéem
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Trojf4zov4 sif uzemnénd s vyvedenym stfednim vodiem, pro n&kolik elektrickych pfedméti (zafizeni, spotfebi&d) je
veden ochranny vodi¢ PE, nezileZi zda soub&Zné nebo oddé&lené. Ochrana neZivych &isti uzemnénim na tento vodic
(Obrézek NN.4c). ‘ '
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Obrazek NN.4c - Sit TT se stfednim i ochrannym vodi¢em

Sité IT

4 pfes impedanci nebo prﬁraiku, ‘ochrana neiivyéh
inénim kaZdého elektrického pfedmétu (zafizeni, spo-

Trojfézova sit izolovan4, popfi
Casti pfed nebezpe&nym dotyko

tfebice) (obrazek NN.5).
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Obrazek NN.5 - Sit |

POZNAMKA - Vyvedeni stfcdniho bodu (vyiiatek z CSN 35 1110): Pfi pfevodu vn/nn a jmenovitém vystupnim napéti 231; 400;
690 V se vyvede pouze stfedni bod nn. pii jmenovitém vystupnim napéti 525 V se stfedni bod nevyvadi.

Pfi pfevodu vn/vn se pro skupinu spojenimYy0 vyvadi stfedni bod na strang niZ$fho napét
vykonu 4 MVA a vice.

Pfi pfevodu 110 kV/vn se pro skupinu spojeni Yy0 vyvidi oba stfedni body, pro skupinu Ydl stfedni bod 110 kV.

U vinuti na napéti vy$3i jak 110 kV se stfedni bod vyvadi vidy.
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Trojfazova sit izolovand, s vyvedenym stfednim vodi¢em, ochrana neZivych asti pred nebezpetnym dotykovym
napétim samostatnym uzemnénim kaZdého elektrického pfedmétu (zafizeni) (obrazek NN.5c).
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Obrizek NN.5c - Sit IT se stfednim vodi¢em

Trojfazova sit izolovana, pro nékolik elektrickych pfedmé&ti (zafizeni, spotfebit) je veden ochranny vodi& PE, neza-
leZi zda soub&Zn& nebo odd&lend. Ochrana neZivych &4sti uzemnénim na tento vodid (obrazek NN.5d).
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Obrazek NN.5d — Sft IT se stfednim i ochrannym voditem
STRIDAVE SITE vn

Sité TT
- Trojfazové sit uzemn&na. Ochrana neZivych &4sti uzemné&nim pomoci ochranného vodice PE, ktery v8ak neni pfimo
(galvanicky) spojen s uzemn&nym stfednim bodem pracovniho obvodu (obrizek NN.6).
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Sité IT

Trojfazova sit izolovan4, popfipadé uzemné&n4 pres impedanci nebo prirazku. Ochrana neZivych &4sti pféd nebez-
penym dotykovym napétim pomoci ochranného vodi&e PE (obrizek NN.7).
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Sité jednofdzové trakéni soustavy

Jednofézovi sif (50 Hz) s uzemnénym jednim pélem (yyvodem) napédjeciho transformatoru, spojenym s kolejovym
vedenim (,,ukolejnéni*). NeZivi 0 zaTfzéni kol ch vozidel chrén&ny pfed nebezpeEnym dotykovym
napé&tim ukostfenim*). Toto misto6 uk trak&nim vedenim (obrizck NN.8).
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Obréizek NN.8 - Sit vn TN-C

*) POZNAMKA - Viz €SN 34 1500, z hlediska ochrany pfed nebezpe&nym dotykovym napétim stanovi podrobn&j&i podminky
piedpisové CSN pro jednotlivé druhy drah a trak&nich zafizeni.
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