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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ELEKTRICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ

se skládá z:

• účelu užívání, jeho uspořádání a jeho 
zdrojů (např. druh rozvodné sítě, systém ochran apod.),

• vnějších vlivů,

• vzájemné slučitelnosti prvků (např. unikající proudy, 

provedení uzemnění, rozběhová zatížení, přepětí, vyšší harmonické apod.),

• údržby (např. frekvence a kvalifikační náročnost periodické údržby, 

indikace poruchových stavů apod.)
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DRUHY PROSTORŮ Z HLEDISKA 
NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM

• NORMÁLNÍ: vnější vlivy nezvyšují nebezpečí 
úrazu el. proudem

• NEBEZPEČNÉ: přechodně nebo trvale zvýšené 
nebezpečí v důsledku vnějších vlivů (vlhkost, 
horko, otřesy, chemicky (korozívně) agresivní

• ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ: trvale zvýšené nebezpečí 
(mokro, stísněné prostory s vodivým okolím, 
kombinace horka a vlhka)
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URČENÍ DRUHU PROSTORU
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URČENÍ  VŠECH  MOŽNÝCH VLIVŮ

URČENÍ PROSTŘEDÍ PODLE NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH 
VLIVŮ



CO MÁ VLIV NA URČENÍ 
NEBEZPEČNOSTI PROSTŘEDÍ?

KATEGORIE VLIVU – význam prvého písmene

A / Vnější činitelé: teplota, vlhkost, nadm.v., výskyt cizích těles, korozivní 
a jinak znečišťující látky, mech. namáhání, flora, fauna….

B/ Využití: vlastnosti osob (děti, invalidé, nemocní tělesně nebo duševně), 
množství osob a možnost jejich úniku, stupeň eltech. znalostí, el. odpor těla, 

vlastnosti materiálů v prostorách zpracovávaných 

C/ Konstrukce budovy: použitý konstr. materiál, její vztah s okolím
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Druhé písmeno vnějšího činitele

AB1
• A= teplota okolí

• B= atmosférické podmínky

• C= nadmořská výška

• D= výskyt vody

• E až S= ostatní vnější vlivy
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Druhé písmeno využití

BC1
• A= schopnost osob

• B= elektrický odpor těla

• C= dotyk osob s potenciálem země

• D až E ostatní využití
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Druhé písmeno konstrukce budov

CA2

• A= stavební materiál

• B= konstrukční hlediska
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Číslice

FEL-A6M33BEZ, 

LS2010/2011

A. Grošpic

10

Blíže specifikují jednotlivé kategorie – kvalitativně i 

kvantitativně.

Příklady: AA1= teplota –60 0C - + 5 0C

AD2= padající kapky

AD4= tryskající voda

AD8=  hluboký ponor

AH3= silné otřesy

BA3= fyzicky nebo duševně invalidní



PŘIKLAD VNĚJŠÍHO ČINITELE

FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011

A. Grošpic

11



VNĚJŠÍ VLIVY VEDOUCÍ NA NORMÁLNÍ PROSTŘEDÍ
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VNĚJŠÍ VLIVY VEDOUCÍ NA PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
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