¢SN 33 2000-3/Z2

V Prfloze NM (normativni) jsou provedeny tyto zmény:

V Tabulce 32-NM1-Prostory normalni se u viivu AN méni oznaCeni a doplriuje se odkaz na pozndmku.
.z AN® na AN3.

V Tabulce 32-NM2-Prostory nebezpe&né se u viivu AE 4 rusl odvoléavka na poznémku”, uvlivu AL 2 se
rusf odvolavka na pozndmku ®. |

2
Tabulka 32-NM3 - Prostory zvlast nebezpe&né se nahrazuje nasledujfcr tabulkou:

Tabulka 32-NM3 - Prostory zvlast nebezpe&né

AB AB6 AB7
AD AD2" AD3" AD4" AD5 AD6 AD7 AD 8
A AF AF 4
AG AG 3?
AH | AH3? .
) B BA BA 3¥ '
BE | BE2N3?

1) Venkovni prostory s t&mito vn&j§imi vlivy mohou byt posouzeny
za prostory nebezpeéné, kdyz se zafizenim nemanipuluji osoby
bez odborné kvalifikace. :

2) Z hlediska bezpe&nych malych napéti Zivych éasti, (v souladu
s CSN 33 2000-4-41) se tyto prostory pokladaji za bezpecne.

3) Zdravotnické prostory, v nichz pfedpisy vyZaduiji uréité zplsoby
ochrany. '

4) Jen jsou-li kapaliny vodivé".




CSN 33 2000-3

Tabulka 32-NM2 - Prostory nebezpeiné

AA [AA6 AAT

AB |AB1 AB2 AB3 AB4 AB8

AE |AE2Y) AE3') AE4")") AES'Y) AE 6"

AF |AF2 AF3

AG |AG2)

@
@7

fet
£

AK 1AK2

AL |AL 29

AM {AM2 AM3 AMS5 AM6

s

AP AP 2]) ._.. A ...‘

| AQ |AQ2%) AQ3)

AS |AS2Y AS3Y

BA |BA2Y) BA3Y)

BC |BC4 BC3

C | CB |{CB4Y

Vysvétlivky: .

1) Z hlediska bezpe&nych malych napéti ¥ivych &asti (SELV, PELV v souladu s SN 33 2000-4-41), se tyto prostory pokladaji
za bezpeZné.

) Vyskyt vodivého prachu. -
%) V zéjmovém prostoru je nutno zajistit ochranu

e
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Pfiloha NM (normativni)

Wew s

Pfifazeni vnéjsich vlivi prostiedi prostoram ¢lenénym z hlediska
nebezpeéi Grazu elektrickym proudem

Tabulka 32-NM1 ~ Prostory norméini

AA JAAl AA2 AA3Y) AA4Y) AAS5 AAS

AB |ABS

AC |AC1H AC2

AD [AD 1Y)

AE |AE ') AE4) AES5%) AE6Y

AF [AF 1Y)

AG |AG 1Y

AH [AH 1Y)

AK |AK 17

AL (AL 1Y

AM [AM 1) AM 45

AN |AN1) AN2 AN3)

AP (AP 1Y)

AQ |AQ 1Y)

AR |AR1) AR2 AR3

AS [AS 1Y)

BA |BA 1Y)

BC (BC1 BC2

BE I') BE2% BE2NI1% BE2N2%)
BE

BE3 BE3NI)) BE3N2Y) BE3N3%) BE4

CA [CA1Y) CA2Y

CB |CB1') CB2Y

Vysvétlivky:
") Ttida vlivu, kterd je podle CSN 33 2000-5-51 definovéna jako normalni.

%) THda vlivu, kterd je podle CSN 33 2000-5-51 definovéna jako normilni, aviak pfipousti v uréiijch pfipadech nezbytn4 specidlni opatient.
%) Prach, keer§ je nevodivy.

4) Tyto vn&j8i viivy neovliviiujf nebezpedi elektrického trazu osob, je viak nutno dbit, aby ochrana pied dotykem nemohla byt sama o sobg pii-
ginou vzniceni nebo vybuchu. .

%) OhroZeni zdravi je pasobeno Jinymi vlivy, nikoliv moZnost{ elektrického tirazu,

%) Objekty, které je nutno chrénit pied bleskem jsou definovdny v €SN 34 1390 a dalSich piedpisech.
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321 Prostiedi
Ozmateni | T2 Charakteristiky e Vaztah k IEC 721
321.1 Teplota okoli
Teplota okoli je teplota ovzdusi v mistg,
kde mi byt zafizeni instalovano.
Predpoklédds se, Ze teplota okoli se uvaZu-
je pfi tepelném plisobenf ostatnich zafize-
ni instalovanych v daném mist&.
Teplota okoli, se kterou se pro zafizeni
podita, je teplota v mist, na kterém ma
byt zafizeni instalovdno, vyplyvajici
z vlivl ostatnich zafizeni, kterd jsou
v tomto prostoru v &innosti. Neberou se
v tivahu tepelné pfispévky zafizeni, kterd
se maji instalovat.
Dolni a horni meze teploty okoli:

AAl ~60°C +5°C Zahrmuje &4st teplotniho rozsahu podle
IEC 721-3-3, tfidy 3K8, jehoZ horni mez
je sniZena na +5 °C a &st teplotniho roz-
sahu IEC 721-3-4, tfidy 4K4, jehoZ dolni
mez je zvySena na -60 °C a horni sniZena
na +5 °C.

AA2 -40°C +5°C Cast teplotniho rozsahu IEC 721-3-3,
ttidy 3K7, jehoZ teplota je omezena na
+5°C. Zahrnuje teplotni rozsah IEC
721-3-4, tfidy 4K3, jehoZ horni teplota je
omezena na +5 °C.

AA3 -25°C +5C Cast teplotniho rozsahu IEC 721-3-3,
tfidy 3K6, s homi teplotou omezenou na
+5°C. Zahrnuje teplotni rozsah
z IEC 721-3-4, tfidy 4K1, vy3kou teploty

v vzduchu omezenou do +5 °C.

AA4 =5°C +40 °C Shodné s teplotnim rozsahem IEC
721-3-3, tfidy 3K5. Horni teplota je ome-
zena na +40 °C.

AAS +5°C +40°C Shodné s teplomim rozsahem IEC
721-3-3, tfidy 3K3.

AA6 +5°C +60°C Cast teplotniho rozsahu IEC 721-3-3,
tfidy 3K7, se spodni teplotou omezenou
na +5 °C a horni teplotou omezenou na
+60°C. Zahrnuje teplotni rozsah
IEC 721-3-4, tridy 4K4, jehoZ dolni tep-
lota je omezena na +5 °C.

AAT -25°C +55°C Shodné s teplotnim rozsahem IEC
721-3-3, tfidy 3K6.

AAB -50°C +40°C Shodné s teplotnim rozsahem IEC

THdy teploty okoli se pouzivaji pouze 721-3-4, tidy 4K3.
tehdy, kdyZ vihkost nemd vliv. Prim&ma

teplota b&hem 24 hodin nesmi pfesdhnout

teplotu o 5 °C niZ8i, neZ je homni mez.

Pokud je to potfeba, mohou se sloutit

2 rozsahy, aby se definovalo okoli.

Zafizeni pro teploty mimo uvedené rozsa-

hy vyZaduje zvl4$tni posouzeni.
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Pokragovéni
Oé’je‘;?' Charakteristiky p:;::‘;br::;z i Vztah k IEC 721
321.2 Atmosférické podminky v okoli
(sou&asné pusobeni vlivii teploty a vihkosti)
a b c d e f

nejniZsi nejvy‘s'§i | nejniZdi | nejvy$8i | nejniZ8i | nejvyssi

xrelatwmw relativni | absolutni | absolutni

h vlhkost vihkost | vlhkost

% g/m® g/m’
AB1 |[-60 5 3 100 0,003 7 Vnitfni a vn&jsi | Zahrnuje teplotni rozsah
prostory z IEC 721-3-3, tfidy 3KS8,
% s extrémné niz- | jehoZ nejvy33i teplota je ome-
kou teplotou | zena na +5 °C. C4st teplotniho
okoli rozsahu z IEC 721-3-4,
tfidy 4K4, jehoZ nejniZsi tep-
lota je omezena na -60 °C
a nejvy$sina +5 °C.

AB2 |40 +5 10 100 0,1 7 Vnitfni a vn&jsi | Cast  teplotniho  rozsahu
prostory-s niz- |z IEC 721-3-3, tfidy 3K7,
kou teplotou | s nejvy3Si teplotou omezenou
okoli na +5 °C. Zahrnuje teplotni

rozsah z IEC 721-3-4,
tfidy 4K3, s nejvy3si teplotou
vzduchu omezenou na +5 °C.

AB3 |-25 +5 10 Vnitinf a vn&jsi | Cast  teplotniho  rozsahu

o~ prostory s niz- [z IEC 721-3-3, tfidy 3K,
~.ikou teploton |5 nejvyssi teplotou omezenou
okoli na +5 °C. Zahrnuje teplotni
rozsah z IEC 721-3-4,

tiidy 4K1, s nejvyssi teplotou

vzduchu omezenou na +5 °C.

AB4 | -5 +40 5 95 1,0 }J’ 29 Prostory chri- |Shodné s teplotni rozsahem

: : ,ma@?ed o wp]EC  721-3-3, tfidy 3KS.
L atmos %ﬂcleymﬁ Nejvy$Si teplota je omezena
vlivy, bez na +40 °C.
regulace teplo-
ty a vihkosti.
Vytapéni se
miuZe uZivat ke
zvyseni chlad- o
% aeﬁ o
< o 3 Prostory chré- | Shodné s teplotnim rozsahem

B 40 )8/5. )662 /0( l’o /ZS‘ néné p;yed z IEC 721-3-3, tiidy 3K3.
atmosférickymi
vlivy, s regula-
ci teploty. )

s@rpRkruEy %
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Pokratovéni
Oéf:‘ Charakteristiky po‘;f:‘r’:z:gdi Vztah k [EC 721
321.2 Atmosférické podminky v okoli
(soutasné pusobeni vlivi teploty a vihkosti)
a b c d e f
nejniZz8i | nejvy3Si | nejniZ8i | nejvyS8i | nejniZsi | nejvySSi
teplota teplota relativni | relativni | absolutni | absolutni
vihkost vihkost vihkost | vihkost
°C °C % % g/m? g/m?

AB6 +5 +60 10 100 1,0 35  |Vnittniaven- |Cast teplotniho rozsahu
kovni prostory {z IEC 721-3-3, tfidy 3K7,
s extrémnég s nejniZ3i teplotou vzduchu
vysokou teplo- | omezenou na +5 °C a nejvys-
tou okoli chri- | §i teplotou vzduchu omeze-
néné pred chla- | nou na +60 "C. Zahrnuje tep-
dem. Pasobeni |loty z1IEC 721-34, ifidy 4K4,
sluneéniho s nejniZsi teplotou omezenou
a tepelného na +5 °C. ’
zéafeni.

AB7 ~25 +55 10 100 0.5 29 Vnitini prosto- | Shodné s teplotnim rozsahem
ry chrinéné z IEC 721-3-3, tfidy 3K6.
pfed atmosfé-
rickymi vlivy,
bez regulace
teploty a vih-
kosti, které
mohou mit
otvory do ven-
kovniho pro-
stiedi

AB8 -50 +40 15 100 0,04 36 Venkovni pro- | Shodné s teplotnim rozsahem
story a prosto- |z IEC 721-3-4, tfidy 4K3.
ry nechranéné
pied atmosfé-
rickymi vlivy
s nizkymi
i vysokymi
teplotami.

POZNAMKY

1 Vsechny uvedené hodnoty jsou nejvyssi nebo mezni hodnoty, kieré se vyskytuji pouze zfidka.

2 NejniZ8i a nejvys8i relativni vihkosti jsou omezené nejniZsi a ncjvy$Si absolutni vihkosti, takZc napf. pro parametry prosticdi
aac, nebo b a d se mezni hodnoty nevyskytuji soudasng. Proto pfiloha obsahule pro uvadéné klimatické tFidy klimatogramy. které

znézoriiuji zvislost teploty vzduchu, relativni a absolutnf vihkost. N
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Pokratovani
. T¥ida i . . Vztah
Oznateni oznadent Charakteristiky Aplikace a pfiklady k IEC 721
321.3 Nadmofi'ska vyska
ACl £2000m
AC2 >2000m
R21.¥ Vyskyt vody 4
AD1 Zancdbatelny Pravdépodobnost vyskytu vody | Prostory na jejichZ st€ndch se voda v&inou 721-3-990/
. 1) g%g g nevyskytuje. i kdyZ se na krétkou dobu muiZe | tfida 4Z6
R e objevit napf. jako para, kterou dobré vétrini
rychle vysusi.
AD2 Voln& padaji- | MoZnost padajicich kapek. Mista, ve kterych miZe voda pfileZitostng721-3-3
ci kapky kondenzovat v kapkich nebo se obfas miiZe | tfida 3Z7
objevit para.
AD3 Vodni tf ! gg_piﬁg a&"‘wdyw Ve" formé | Mista. ve kterych vodni St vytvari souvisly | 721-3-3
“vodni %ﬁt@* “pod Hiém*do 60° od povlak na podlahach anebo st€nach. tfida 3Z8
svislice. 721-3-4
tfida 427
AD4 Stiikajici Voda miiZe stfikat ve viech smé- | Mista, ve kterych miZ%e byt zafizeni vystave- | 721-3-3
voda rech. no st¥ikajici vodé, vztahuje se to napé na|tfida 3Z9
nektcré venkovni svitidla a zafizeni stavenis-| 721-3-4
. tfida 427
AD5 Tryskajici Voda miiZe tryskat ve viech smé- | Mista, ve kterych se provadi pravidelné stii- | 721-3-3
voda rech. kani (dvory, mista pro myti automobili). t¥ida 3Z10
721-3-4
trida 4Z8
AD6 Viny Moinost vyskytu vodnich vin, e, jako mola, phve nébfe-721-3-4
: % i fida 4Z9
%&%ﬁ
AD7 Mélké pono- | MoZnost obasného Eisteného | Misto na bfehu mote. jako mola. pld7c. nébfe- | 721-3-4
feni nebo dplného zakryti. Zi apod. mista, kterd mohou byt zaplavena| tfida 4Z9
: : nebo ve kterych miZe byt ncjvyssi bod zafi-
zeni alespoit 150 mm pod hladinou. pfitemZ
nejnizdi &4dst zafizeni neni hloub&ji neZ
-1 1 m pod hladmou @
MW O O2
ADS Hluboké MoZnost trvalého a Gpiného Elekmcgka z%zem v bazenéﬁéﬁ apod., trvale
ponofeni ponofeni ve vodg. a Uplné ponofend pod vodou, na néZ pisobi
tlak vétsi neZ 0,1 bar.
321.5 Vyskyt cizich pevnych téles
AE1 Zanedbatelny | MnoZstvi ani povaha prachu nebo
cizich pevnych téles nejsou
vyznamné.
AE2 Malé pfedms- | Pritomnost cizich pevnych téles, | Nastroje a malé pi‘édméty, jejichZ nejmensi 721~5-3
ty jejichz nejmen3i rozmé&r neni|rozmér neni mensi neZ 2,5 mm. tfida 352
mensi neZ 2,5 mm.
AE3 Velmi malé| Pritomnost cizich pevnych téles, | Pfikladem t&chto t€les _]SOI.l drit %
pfedméty jejichZ nejmen$i rozmé&r neni|alespoii I mm.
mensi nez 1 mm. 2
tfida 453
(Pokraovini)

18




CSN 33 2000-3

Pokraovani
OznaCeni Trida Charakteristiky Aplikace a piiklady Vztah k IEC 721
oznadeni
AE4 Lehkd pras- | Lehké vrstvy prachu. 721-3-3
nost Spad prachu v&t3i neZ 10 a nejvy- tiida 352
$e 35 mg/m? za den. 721-3-4
tfida 452
AE5 Mimd praS- | Stfednf vrstvy prachu. 721-3-3
nost Spad prachu vé&t¥i neZ 35 a nejvy- tfida 383
$e 350 mg/m?za den. 721-3-4
tfida 483
AE6 Silna praSnost | Silné vrstvy prachu. 721-3-3
Spad prachu v&tSi neZ 350 a nej- tfida 483
vy3e 1 000 mg/m?za den. 721-3-4
tfida 484
321.6 Vyskyt korozivnich nebo zne&istujicich l4tek
AF1 Zanedbatelny | Mno¥stvi a povaha korozivnich 721-3-3
nebo znefisfujicich litek nejsou tfida 3Cl
vyznamné. 721-3-4
tfida 4C1
AF2 Atmosféricky | Pritomnost korozivnich znetistu- | Instalace nebo zafizeni na bfehu mofe v pri- | 721-3-3
jicich l4tek atmosférického pivo- | myslovych oblastech se zna¥n& znefisténou | tfida 3C2
du je vyznamna. atmosférou (chemickych zdvodi, cements-|721-3-4
ren), tento typ znedisténi vznikd zvlasté pfi | tfida 4C2
produkci brusnych, izolanich nebo vodivych
prachii.
AF3 Obtasny nebo | Obkasné nebo piileZitostné vysta- | Mista, kde se zachézi s malymi mnoZstvimi | 721-3-3
piileZitostny. | veni koroznim nebo znetistujicim | chemickych produkti a kde tyto produkty | tfida 3C3
chemickym liatkdm pfi vyrobé | mohou ndhodné pfijit do styku s elektrickym | 721-3-4
a uZitf t&chto latek. zafizenim; tyto podminky se mohou vyskyt- | tfida 4C3
nout v laboratofich tovéren a jinych laborato-
fich a mistech, ve kterych se uZivaji uhlovo-
diky (v gardZich, kotelnich ap.)
AF4 Trvaly Trvalé vystaveni velkému mnoz- | Napf. v chemickych zdvodech 721-3-3
stvi korozivnich nebo zne&istuji- tiida 3C4
cich chemickych litek. 721-3-4
tfida 4C4
321.7 Mechanick4 nam4héni
321.7.1 Raz
AGI Mirny V domécnostech a podobnych podminkach | 721-3-3 tf.
3M1/3M2/3M3
721-3-4 tf.
4M1/4M2/4M3
AG2 Stfedni Viz pfiloha C V b&Znych primyslovych provozech 721-3-3 .
3M4/3M5/3M6
721-3-4 tf.
4M4/AM5/4M6
AG3 Silny V t&%kych primyslovych provozech 721-3-3 ¢t
3IM7/3M8
721-3-4 .
4M7/4M8
(Pokraovani)
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"Pokragovini
. Trida . . . Vztah
Oznadeni oznafent Charakteristiky Aplikace a piiklady k [EC 721
321.7.2 Vibrace
AH1 Mirné V domdcnostech a podobnych podminkach |721-3-3 tf.
kde d€inky vibraci jsou zanedbatelné 3M2/3M3
721-3-4 ¢
4AM1/4M2/4M3
AH2 %%‘ég 5 §% %ﬁ‘g&ha C*’) V b&Znych primyslovych provozech 721-34 «f.
. > 4AM1/4M2/4M3
721-3-4 tf.
4M4/4M5/4M6
AH3 Silné V t8Zkych primyslovych provozech 721-3-3 .
3M7/3M8
721-3-4 tf.
4M7/4M8
Al 321.7.3 Ostatni mechanickd namahani
(pfipravuje se)
321.8 Vyskyt rostlmstva nebo plisni
AK1 Bez nebezpe- | Neni viZiné.nebezpedi rusm rosi- 721-3-3
& lin nebe plishi 4, {fida 3B1
721-3-4
tfida 4B1
AK2 Nebezpetny |VaZné nebezpe&i ristu rostlin|Nebezpeti zdvisi na mistnich podminkachi721-3-3
nebo plisni a na povaze rostlin. Je tfeba rozliSovat mezi | tfida 3B2
$kodlivym riistem rostlin a podminkami pro | 721-3-4
-vyskyt:plisni ttida 4B2
321.9 Vyskyt Zivogicht 721-3-3
ALl Bez nebezpe- | Neni viZné nebezpcéx vyskytu tfida 3B1
& Zivo&icht 721-3-4
tfida 4B1
AL2 Nebezpedny | Vainé nebezpedi vyskytu Zivoti- | Nebezpegi zdleZi na druhu ZivoCichu. 721-3-3
cht (hmyzu, ptakil. malych zvi- |Je tieba rozliSovat:: ﬁ»-g,g £ =y tfida 3B2
fat) _tvyskyt hmyzu ve SkodlivémminoZstvi nebo | 721-3-4
hmyzu agresivni povahy tfida 4B2
— vyskyt malych zvifat nebo ptdkil ve Skodli-
vém mnoZstvi nebo agresivni povahy.
321.10 Elektromagneticka, elektrostatickd nebo ionizujici piisobeni
AMI Zanedbatelné | Bez Skodlivych G&inkd unikaji-
cich proudl, elektromagnetické-
ho zéfeni, elektrostatického pole,
ionizujiciho zdfeni nebo indukce
AM2 Unikajici Skodlivé G&inky unikajicich prou-
bludné prou-|di
dy
AM3 Elektromag- | Nebezpefny vyskyt elektromag- RRFEAILAY
netismus netického zéfeni. %?%g ig%g LA e

# POQ'WAN(Q --{rau-zt Vr!tmr-e V}'r.m ue; _(A.q,
P walmbe ot s
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Dokonéeni
: Trida - . . . Vztah
Oznaleni oznateni Charakteristiky Aplikace a piiklady Kk IEC 721
AM4 Ionizace Nebezpetny vyskyt ionizujiciho
zéfeni
AMS Elektrostatika { Nebezpeény vyskyt elektrostatic-
kych poli
AM6 Indukce Nebezpeny vyskyt indukova-
nych proudii
321.11 Slunecni zdFeni
ANT- Nizka Intenzita < 500 W/m? IEC 721-3-3
AN2 Stfedni 500 < Intenzita < 700 W/m? IEC 721-3-3
AN3 Vysokd 700 < Intenzita < 1 120 W/m? IEC 721-3-4
321.12 Seismické dinky
AP1 Zanedbatelné | Zrychleni < 30 Gal 1 Gal = 1 cm/s?
AP2 Nizké 30 Gal < Zrychleni < 300 Gal
AP3 Stiedni 300 Gal < Zrychleni < 600 Gal
AP4 Silné 1600 Gal < Zrychieni Vibrace, které mohou byt pfitinou destrukce
budovy. nejsou do klasifikace zahrnuty. Do
klasifikace neni zahrnuta ani frekvence: jest-
lize vak seismické viny rezonuji s konstruk-
ci budovy, musi sc tyto seismické Glinky
zvlast zvéZit. Obecné je frekvence seismické-
ho zrychleni mezi 0 a 10 Hz.
321.13 Bouikova ¢innost
Pocet bouikovych dni v roce
AQt Zanedbatelné | < 25 dni v roce
AQ2 Nepfimé > 25 dni v roce Instalace napdjené z venkovnich vedeni.
ohroZeni Nebezpedi ohroZeni od napdje-
cich pfivodi
AQ3 Pfimé ohro- | Nebezpedi ptimého vystaveni|Casti instalaci vn¢ budov. Nebezpeti AQ2
Zeni zafizeni blesku a AQ3 se vztahuje k izemim s pom&rné vyso-
' kou boutkovou &innosti.
321.14 Pohyb vzduchu
ARl Pomaly Rychlost < 1 m/s
AR2 Stfedni 1 m/s < Rychlost < 5 m/s
AP4 Siiné 5 m/s < Rychlost < 10 m/s
321.15 Vitr
AS1 Maly Rychlost < 20 m/s
AS2 Stfedni 20 m/s < Rychlost € 30 m/s
AS3 Silny 30 m/s < Rychlost £ 50 m/s

POZNAMKA N -V CR se po&et boutkovych dni v roce pohybuje mezi 20 a% 30.
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Vztah k:

BAl

BA2

BA3

BA4

BAS

BB

BCl

BC2

BC3

BC4

BD1

BD2

3221
B&Zna

Déti

Invalidé

p

|

gtk
S
iy

L5

Poucené
osoby

Znalé osoby

Zadny

Vyjimeény

Casty

Trvaly

3224

Schopnost osob
i Nepoutené osoby (laici)

i D&ti v mistech pro n& urfenych
i POZNAMKA - Tuto tfidu neni
{ tfeba, bezpodmineéné uplatiiovat

Osoby, které nejsou zccela fyzicky

{ a staré osoby)

. i poudeny
odborniky (osobami znalymi).
ncbo osoby. na které odbornici
(osoby znalé) dohliZeji, aby sc
vyvarovali nebezpe€i. kierd
mohou plsobenim elcktrickych
zafizeni vznikat (napf. personal
obsluhiya i )i

Osoby s technickym vzdélinim
nebo s dostate€nou zkuScnosti,
jeZ jim umoZiiuje vyhnout se
nebezpeli, které muiZe clektfina
zplsobit (inZenyfti a technici).

322.2 Elektricky odpor “@; HoitBla
Zatfidéni sc pfipravujc P 9

322.3 Dotyk osob s potenciilem zemé

t Osoby v nevodivém prosticdi.

i

% Osoby se obvykle nedotykaji
| cizich vodivych &sti ani obvykle
i nestoji na vodivém podkladu.

%Osoby se Casto dotykaji cizich
I vodivych &asti nebo stoji na vodi-
! vém podkladu.

Osoby se trvale dotykaji kovo-
vych &asti v okoli a nemaji moZ-
nost kontakt s kovovymi &istmi
prerusit.

Mald hustota obsazeni. snadné
podminky pro tinik.

Mald hustota obsazeni. obtiZné
podminky pro Gnik.

a dulevn€ schopné (nemocné »

Détsky pokoj

Nemocnicni a peCovatelské zafizeni

Elektrické provozovny

Uzavfené elektrické provozovny

Prostory s cizimi vodivymi &4stmi. kterych je
bud velké mnoZstvi. ncbo které maji velky
povrch,

Okoli z kovovych &sti. jako v kotelnich
a nadrZich

Podminky dniku v piipadé nebezpeéi

Obytné budovy b&Zné ncho malé vysky.

Vyskové budovy.

NedosaZitelnost
elektrickych zafi-
zeni. Omezeni ~ |
teploty ploch,
které jsou v dosa-
hu, na snesitelnou
hodnotu,

4-413.3

POZNAMKA N — Upfesnéni pojmu ,.poudené osoby* a ..znalé osoby* a ureni moZnosti jejich &innosti v elektrotechnice je obsa-
Zeno ve vyhlasce CUBP &. 50/1978 Sb.
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Pokratovani
c Ttida - . - .
Oznateni . Charakteristiky Aplikace a piiklady Vztah k:
oznaleni
BD3 Velkd hustota obsazeni, snadné | Mista oteviend pro vefejnost (divadla, kina,
podminky pro Gnik. obchodni domy atd)
BD4 Velkd hustota obsazeni, obtiZné | Vyskové budovy slouZici vefejnosti (hotely,
podminky pro tnik. nemocnice atd)
322.5 Povaha zpracovivanych
nebo skladovanych litek
BE1 Bez vyznam-
ného nebez-
peci
BE2 Nebezpeti Vyroba, zpracovini nebo sklado- | Stodoly, dfevozpracujici dilny, papirny 4-42
poziru véni hoflavych materidld prachd.
BE2NI1 Nebezpeti Vyroba, pouZivini, zpracovéni | Prostory s hoblovatkami, textilnim odpadem, 1EC 1241-1-1
poZiru hofla- | nebo skladovani dobfe provzdus- | papirovy odpad ) IEC 1241-1-2
vych hmot | n&nych &isti hoflavych hmot. CSN 322330
BE2N2 | Nebezpeti Prostory, v nichZ se usazuje hof- | Za vrstvu schopnou 3ifit poZdr se ve smyslu
poZiru hofla- |lavy prach v souvislé vrstv€|této normy povaZuje vrstva 1 mm a vy§si.
vych prachii |schopné §ifit poZar.
BE2N3 | Nebezpeti Prostory, v nichZ se vyrdbé&ji,
poZaru hofla- | pouZivaji, pfeterpivaji, zpra-
vych kapalin | covdvaji nebo skladuji hoflavé
a vy$§i. kapaliny, pfi teplotich
kapalin nebo okoli o vice neZ
10°C niZ8ich neZ je bod vzplanuti
pfislu$né kapaliny.
POZNAMEKA N - Definice hoflavych kapalin je uvedena v CSN 65 0201.
BE3 Nebezpeti Nebezpe€i nebo skladovéni | Rafinérie nafty, sklady uhlovodiku.
vybuchu vybusnych latek véetn® vyskytu
snadno zépalného prachu.
BE3N1 Nebezpeti Prostory, v nichZ hoflavy prach IEC 1241-1-1
vybuchu hof- | vznikd a rozvifuje se v takové IEC 1241-1-2
lavych prachi | mife, Ze je v ovzdusi trvale, nebo CSN 322330
kde i za obvyklych provoznich CSN 34 1410
stavil mitZe vzniknout rozvifenim
vybudnd koncentrace prachu
v mnoZstvi nebezpeném osobim
a vécem.
BE3N2 | Nebezpe&i Prostory, v nichZ se vyribé&ji, CSN 33 2320
‘vybuchu hof- | pouZivaji, zpracovidvaji nebo CSN 34 1410
lavych plynt | skladuji hoflavé plyny nebo kapa- CSN 33 2140
a par liny pfi teplotich vys§ich ne% je CSN 84 0051
jeiich bod vzplanuti. Za nebez-
petné vybuchem se kapaliny
povazuiji jiZ pfi teplotich o 10 °C
niZ8ich, neZ je jejich bod vzplanu-
ti. Aerosoly a mihy hoflavych
kapalin I. a IL. tfidy nebezpe&nos-
ti jsou vybu$né za vech teplot.
" (Pokradovini)
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Dokon&eni
Oznaeni Trida Charakteristiky Aplikace a ptikiady Vztah k:
oznateni
BE3N3 |Nebezpedi Prostory, v nichZ se vyrdbé&ji, CSN 332340
poZaru nebo |zpracovdvaji nebo  skladuji
vybuchu vybusniny.
vybusnin
BE4 Nebezpedi Ptitomnost nechranénych potra- | Potravinafsky pritmysl, kuchyné. Nékdy se musf
¢ | Vin, lékd 2 pédobnych nechrang- provést opatien,
“| nych produkrd: aby v pfipadé
poruchy nebyly
zpracovavané
latky zne&iStény

el. zafizenim,
napf. stfepy ze
svitidel.

323 Konstrukce budov

Oznaceni Tﬁ‘fa . Charakteristiky
oznaleni
~ 323.1 Stavebni materidly
CAl Nehoflavé
CA2V Hoflavé Budovy konstruované z hofla-
vych materiéld.
Nérodni doplin&k:
323.2 Konstrukce budovy
CBl Zanedbatelné
nebezpedi
CB2 Siteni ohn& | Budovy, jejich# tvar a rozméry
usnadiiujf $ifeni ohné (napf komi-
nové efekty)
CB3 Posun Nebezpeti pohybu konstrukce
(napf. posunuti mezi rdznymi
&astmi budovy nebo mezi budo-
vou a zdkladnou nebo usazeni
pidy nebo zékladl budovy.
CB4 Poddajné Konstrukce, které jsou slabé nebo
nebo nestabil- | se pohybuji (podiéhaji napt. osci-
ni lacim)

= Aplikace a pfiklady

Vztah k:

Budovy znaZné délky nebo budovy postavené
na nestabilni padé.

—p
Stany, konstrukce pode;;%%ﬂ

...a &

vzduchem, odstranitelné &4sti, pfip. instalace,

maji byt konstruk&n& samonosné.

4-42

CSN 33 2312

Zkracovéni nebo
prodluZovéni
5-52 (pfipravuje
se)

5-52 (ptipravuje
se)
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Pfiloha B (informativni)

Vzéjemna zavislost teploty, relativni vihkosti
1 a absolutni vihkosti vzduchu

Tato piiloha obsahuje grafy, které pro kaZdou tfidu atmosférickych podminek okoli ukazuji vzijemnou zévislost tep-
loty vzduchu, relativni vlhkosti vzduchu a absolutni vihkosti vzduchu pomoci kfivek pro riizné konstantni absolutni
vlhkosti vzduchu a p¥imek pro teploty a relativni vlhkosti vzduchu.

Pokud j
slu¥na tfida.

imalni moZny teplotni rozdil pro kterékoliv misto, na které se vztahuje pfi-

Pokud jde o vihkost vzduchu, grafy obsahuji dpiny pfehled hodnot relativni vihkosti vzduchu v zdvislosti na jakéko-
liv teplot& vzduchu v rozsahu dané tfidy.

Jak jii bylo uvedeno v pozndmkich k tabylce 321.2, mezni hodnoty, napf. vysoka4 teplota a vysok4 relativni vihkost
vzduchu, uvedené
jeho relativni vihkost

Vyjimky z tohoto pravidla jsou u tfid AB1, AB2 a AB3, u kterych vzduch mi¥e mit nejvy33i relativni vlhkost (100 %).

pfi nejvyS3i teploté pro danou tfidu. Tuto skutegnost je nutno mit na zfeteli, protoZe nejvyssi absolutni vlhkost vzdu-
chu pro nejvyssi teplotu vzduchu u t&chto tfid je pom&rng& mala.

Nasledujici tabulka uvadi prehl.

u uvedena nejvy¥§i teplota vzduchu, kterd se miZe
vyskytnout soucasné s nejvyssi

Pii teplotich vzduchu vySSich neZ uvedenych v. tabulce je relativni vihkost vzduchu niZ$i, tzn. pod mezni hodnotou
pro danou t¥idu..

tSified’soucasne nevyskytuji. Obvykle pfi vysoké teplot® vzduchu je niZi
# U de .

Oznadeni Nejvy$si hodno! , kterou vzduch mbZe mit pfi své
tiidy relativni vihkos EjvySSi relativni vihkosti
AB1 100 % +5°C
AB2 100 % + 5°C
AB3 : 100 % + 5°C
AB4 95 % , . ) +31C -
ABS ; 85 % ' w« 428 °C
AB6 100 %
AB7 100 %
AB 8 100 %

Grafy se v praxi pouZivajf takto:

Hodnota relativni vihkosti vzduchu pfi ur&ité teplot& (v rozmezi teplotniho rozsahu pro danoutfidu) je v bodé ve kte-
rém kfivka konstantni vihkosti vzduchu protin4 pfislu¥né pfimky pro° .

PRIKLAD:

Vyrobek je vybran pro instalaci umisténou v podminkéch danych tfidou AB6. Aby se zjistilo, jakou relativni vihkost
vzduchu musi vyrobek vydrZet napiiklad pti 40 °C, je tfeba na grafu pro ttidu AB 6 sledovat svislici pro teplotu vzdu-

chu 40 °C aZ k bodu, ve kterém se tato.svislice stfetne s kfivkou pro absolutni vihkost vzduchu 35 g/m-z coZ Je homl"

mez absolutni vihkosti vzduchu pro tuto tfidu. Z tohoto bodu veden4 vodorovn4 pf
kosti vzduchu v bodg, ve kterém je moZno precist hodnotu relativni vihkosti vzd

Timto postupem je moZno zjistit jakoukoliv moZnou kombinaci teploty vzduchu a jeho relativni vihkosti v rozsahu
pro danou tfidu. Napt. pro tfidu AB 6 se zjisti pro nejvys§i teplotu vzduchu 60 °C jeho relativni vihkost 27 %.

&
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Pfiloha NK (informativni)
Vzor protokolu o uréeni vnéjSich viiva
PROTOKOLG..... .

o urgeni vné&jich vlivii vypracovany odbornou komisi

(GpIny nézev firmy zajiltujici vypracovani protokolu)
| dne......ooi 19
SloZeni komise:
Pedseda (funkce) . .....ooon e
¢lenové (funkee) . .......covvviennn..... D
ostatnf GCastnici jednni .. ........ .o
Nézev objektu (stavby, Prostoru) . . .........covuuuuinniieii i
Podklady pouZité uvedou se dispozice, &isla zkuSebnich protokoli atd., za podklad miZe slouZit i pro-

pro vypracovani protokolu:  hlidka objektu, porovnani s obdobnou stavbou, prostorem, normativni ddaje atd.
Piilohy: tabulky vlastnosti nebezpe&nych latek, zkuSebni protokoly, vysledky mé&feni a pozoro-
véni, urfené potty osob, moZnost a schopnost jejich tniku (poZérni zprava), atd.

Popis objektu: ‘ struéné se popiSe objekt, jeho navaznost na podloZi-a okoli; stavebni material; vyuZiti
(Cetnost osob v objektu, droveti jejich elektrotechnickych znalosti, pohybovych
a duSevnich vlastnosti, technologicky proces a jeho dispoziéni fefeni, uZit4 zafizeni,
materidlové vlastnosti, vlivy pfi neobvyklych stavech zafizent).

Rozhodnuti: uvede se norma, podle které byly vn&jsi viivy stanoveny a u kterych prostord, jejich
rozsahy a poZadovan4 opatfeni ke sniZeni nepfiznivych G&inkd vnéjSich vlivd, uvedou
se zvlaSni podminky provozu.

Zdivodnéni: uvedou se divody, které objasiiuji rozhodnuti komise a hlediska, bkteré komise pfi
urlovéni vnéjSich vlivii vzala v ivahu,

Datum sepséni protokolu. . .............coovvurnnn..... Podpis pfedsedy komise........................
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